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:میباشدزیرهایزمینهدرآزمایشگاهیخدماتارایهآمادهتجربهقرنربعباپویشفرژنگروه

تجهیزات وکیتهای تولیدی-الف
کیتهای استخراج وتشخیص کرونا1.
ایستاده وصندوقی با مکانیسم حفاظتی برای اولین بار در ایران-C86°اولترافریزر : برودتیتجهیزات 2.
،سیستم حذف اتیدیوم از بافر PCRترانسلومیناتور، هود UVداکیومنتیشن،ژل : تجهیزات بیوتک3.
لوپ استریلایزر: میکروبشناسیتجهیزات 4.
متر ودماسنج وایرلس، پمپ پریستالتیکpH، ، ویسکوباتورکلنی کانتر: دارو-تجهیزات غذا5.

ABI-3500بوسیله دستگاه  Sangerبه روش(Sequencing)خدمات تعیین توالی ارایه -ب

تجهیزات وارداتی  -ج
آنالایزر پروتئین،چربی،فیبر،آنالایزر سریع میکروبی، فرمانتور ، فریزدرایر: داروغذا 1.
FISH، هموژنایزر اولتراسونیک، سل کانتر استم سل ،متافازفایندر،کاریو تایپ و PCRریل تایم : وژنتیکبیوتک 2.

اتوراکسترودرنانولیپوزوم،سونیکبیم، سایزآنالایزر ، اسپکتروفتومتر دابل نانوپارتیکل ، SEM:نانوتک3.

هولوتوموگراف ، میکروسکوپهای لیزری میکرودایسکشن ، مانیپولیشن وکونفوکال ، میکروسکوپ: میکروسکوپی4.
ومشاهده آنلاین سلول در انکوباتور،  Time Lapseمیکروسکوپ آنالیز سلول با امکان فیلمبرداری فلورسانس،

میکروسکوپ تحقیقاتی، اینورت، مانیتورینگ، استریو میکروسکوپ
میکروفیوژیخچالدار، سیتوسانتریفیوژ، ،50.000RPMاولترا فیوژ: سانتریفیوژ5.

برای استخراج داروهای نوترکیبسانتریفیوژپیوسته 
 (fNIRS)سیستم طیف نگاری مادون قرمز عملکردی: شناختیعلوم .  6

نگهداریو تعمیر بهمراه نصب، یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش : پشتیبانی فنی 

.آزمایشگاه تحقیقاتی تولیدی مستقردر پارک فناوری پردیس و دانشگاه خوارزمیدارای 

وشرکت نیزهمواره در پی خلق ایده های جدید مدیریت 
به توجه با بوده که با فناوری های نوین خود تطبیق 
و پویای خود ، فعالیت مستمر سال 25پشتوانه 

مدنظر قرارداده ودراینکیفیت عملکرد را بهبود 
ارزشمندی ومشتریان مسیر قدردان همراهان 

جایگاه امروزش رساندهکه شرکت را به هستیم 
راقول می دهیم کیفیت محصول تولیدی و

خستگی ناپذیر برای طور بارتقاء بخشیم و 
تا پشتیبانی بهتری میکینمبهبود امور تلاش 

.آزمایشگاهی فراهم آوریمبرای دوستان 

.و حمایت شما سپاسگزاریماعتماد از باز هم 

فرژنگروهدرشما دوستان 

نامهمعرفی  



ودما  pHکالیبراسیون با سنسور نیاز به متر نواری بی  pHنسل جدید 
، دقیق ، راحت ، مقرون بصرفهسریع:با امکان تیتراسیون واندازه گیری گازها 

 GLPگواهیدارای
ATCبا امکان جبران دمایی

شدهنواری یکبارمصرف کالیبره سنسور 
(میکرولیتر2تا1)امکان کار با حداقل نمونه 

حمل با باتری قابل شارژ با راندمان بالا قابل 
گازها بطور مستقیمpHقابلیت اندازه گیری 

نیاز از  نگهداری و یا شتسشتوی مداوم الکترود بی 
کابل بلند اتصال به نوارمشابه الکترودهای سنتیدارای 

پروتئینیدر محیط استریل برای کشت سلول ومواد کار 
نمونه های غلیظ ، چسبنده ، جامد ویا آلودهراحتی کار با

ثبت وضعیت نمونه در محل آزمایش داخلی جهت بارکد و دوربین 
احتمال خطاحذف هر بارروشن شدن، برای کنترل خودکارسیستم با 

برای شارژ و انتقال اطلاعات به کامپیوتر USBهمراه شارژر وکابلبه 
:رومیزی  ، ضدآب با دو مدل دستگاه وسه نوع نوار–پرتابل 
UX100 4.3نمایشگرلمسیبا”
UX200ثبت روند ”7با نمایشگرلمسی ،pHباز-با منحنی تیتراسیون اسید
 نوارUH1برای امور روتین
نوارUH2برای نمونه های میکرو
نوارUH2Gasبرای اندازه گیری گازها

بطوریکه ( عکس ، اسناد و غیره)ذخیره داده ها برای داخلی دارای حافظه 
نمودهارد دیسک استفاده بعنوان از آن وان میت

pH:  0.00 - 14.00
mv: ± 1000.00 
Temp: 10 - 40ºC 

www.Ultraehp.com



بموردنیاز برای آزمایشگاههای گوشت، لبنیات، روغن،آرد وغلات ، آتجهیزات 

قابلیت برنامه ریزی میباشدمجهز به بالابر نمونه باDKLمدلدستگاههای هضم 
برای خنثی سازی اسیدهای حاصله در حین روند هضم JPو پمپ چرخشی آب SMSاسکرابر قابلیت اتصال به 

صرفی، وکاهش آب ماز دست دادن نیتروژن منحصر بفرد که بدون ژنراتور بخار وتیتانیوم کندانسور مجهز به UDKمدل تقطیر دستگاه 
.داشتسرویس و نگهداری کمتری نیاز خواهد همچنین . آب دیونیزه بدون اعمال فشار کار می کندحتی با 

)هضم،تقطیر ، تیتراتور،پمپ واسکروبر(و میکروکجلدال کجلدال سیستم 

به نتیجه بهتر در تیتراسیونزمان، کمک وصرفه جویی در جهت هضم سریع نمونه 
مقدار کف وجلوگیزی از پاشش اسیدسولفوریک،کاهش افزایش نقطه جوش اسید 

چرب یا  سخت تر ویا نمونه حاوی مس کمنمونه برای :در انواع مختلف 

www.velp.com

قرص کاتالیزور کجلدال

صرفه جویی در وقت،

انرژی، پول و فضا

(دقیقه3آنالیز هر نمونه در )نمونه 120آنالیز دقیق و سریع 
...نوشیدنی،دارو ودام، گوشت ،لبنیات ، خوراک : جهت کلیه مواد غذایی

DUMAsoftقابل کنترل از کامپیوتر با نرم افزار  آنالیز نتایججهت ™
نرم افزار بکمک ترازوی متصل به دستگاه  در ثبت وزن نمونه امکان 
نیاز به کنترل دستگاه در حین آنالیز  بدون 

انتشارمواد سمی بدون آلودگی محیطی و 
مورد تایید موسسه استاندارد ایران

:مکانیسم عمل دستگاه 
با  H2Oو CO2سپس. می شود N2وCO2،H2Oاحتراق نمونه در محفظه ای با دمای بالا در حضور اکسیژن ،منجر به آزادسازی

دارای یکعبور از ستونهای ویژه ای که آنها را جذب می کنند، حذف شده و در انتها میزان نیتروژن از طریق عبور گاز باقیمانده از ستونی که
.  آشکارساز حرارتی است، اندازه گیری می شود

(کجلدالبرای روش جایگزینی )پروتئین /آنالایزر اتوماتیک  نیتروژن
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یهاچربسیستم اکسی تست جهت  اندازه گیری پایداری اکسیداسیون 

یا   Randallدقیق چربی با تکنیک های جهت تعیین سریع و با پیشرفته ترین تکنولوژی استخراج حلالسیستم تمام خودکار
Twisselmannبرداری وقابلیت اتصال به بارکد اسکنر برای انتقال اتواتیک داده ها به دستگاهنمونه توانایی و

کاربربه کنترل هوشمند برای برنامه ریزی وانجام کل پروسه بدون حضور مجهز 

نمونه در روز168خانه توسط یک پانل وانجام 24امکان کنترل با 
حلالباز یافت سردوقابلیت حلال برابر سریعتر بعلت استفاده از حلال گرم به جای 5

دستگاه هیدرولیز روشی، ( روش دستیجایگزین )جهت هیدرولیزسریعتر ودقیقتر، HU6با امکان استفاده از سیستم 
:استاستاندارد با امکانات زیرروشهای آل برای  آماده سازی نمونه  قبل از استخراج با حلال برای تعیین چربی کل، طبق ایده 

درجه سانتی گراد و یکنواخت0.5سریع و دقیق با پایداری دمایی گرمایش 
راحت و صرفه جویی در زمان اپراتورعملیات 

.ی فراهم می کنندرا  به صورت انتخابجایگاهها شکستن و قطع خلا در هر کدام از امکان شیربرقی ،سریعتر و بهبود یافته تر با کمک فیلتراسیون 
موازیو شستشوی مداوم شش نمونه به صورت فیلتراسیون 

سیستم سوکسله سه وشش خانه نیمه خودکار وتمام اتوماتیک 

 ذاییتاریخ انقضای موادغوتعیین نیاز به جداسازی اولیه چربیها اکسیدانها بدون تأثیر آنتی بررسی
برای روغن،کره، آجیل،حبوبات، ماکارونی،کیک،بیسکوئیت و.....
 غذاییو تعیین بهترین شرایط بسته بندی و نگهداری مواد ارزیابی
 یکساننمونه در شرایط 2دو محفظه جداگانه جهت اکسیداسیون همزمان دارای
 4-5با میزان چربی کم بکمک نرم افزار حتی برای محصولات وتحلیل داده ها تجزیه %



 باقیمانده غیرقابل هضم مواد(نمونه فیبر خام 6برای تعیین خودکار آنالایزر)

تعیین انواع فیبر خام ، دترجنت خنثیNDF   ،جهت آنالیز خوراک دام
.ADLو لگنین دترجنت اسیدی ADFدترجنت اسیدی 

(ISO,AOAC)طبق روشهای استاندارد
 فناوری جدید اتصال از راه دور
جلوگیری از تماس کاربر با مواد شیمیایی و دود گرم.
انجام مراحل هضم و شستشو بدون مداخله اپراتور
آنالیز سریع ،دقیق وتکرارپذیر با صرفه جویی در وقت و پول

 اینچی با رابط کاربری ساده و بصری7صفحه نمایش لمسی

www.velp.com

اتوماتیکسیستم استخراج فیبر خام 

خوش آمدیدVELP Ermesبه آزمایشگاه هوشمند 

 اندازه گیری فیبر خام در دو مدل سیستمFIWE 3وFIWE 6

 با قابلیت آنالیز همزمان نمونه ها و تعیینNDF- ADF,ADL ءآنو اجزا
قابلیت  استخراج سریع چربی از نمونه ها جهت تعیین فیبر آنها
 مجهز به پمپ هوا و پمپ پریستالتیک  با بدنه استیل
 داردساعت زمان نیاز 2به این مدل تنها( ساعت6حدود )روش دستی در مقایسه با

(cold extractor)COEX
FIWEسریدراستفادهموردایشیشههایبوتههماندرمستقیماًراچربیسریعاستخراجفیبر،آنالیزبراینمونهسازیآمادهجهت

رانمونهانتقالازناشیاحتمالیخطاهایوشودمیمنتقلFIWEآنالایزربهمستقیماًشده،زداییچربینمونهحاوی،بوته.کندمیتضمین
.بردمیبیناز

COEX(cold extractor)خانه بهمراهسیستم استخراج فیبر خام  سه وشش 

کامپیوتر وموبایلاز طریق ، در هر زمان و هر مکان  VELPتجهیزات نظارت و کنترل 

اربردستگاه،کبینلحظهدرارتباطامکانتاکردهمتصلاطلاعاتابریفضایبهراخودمحصولاتبودخواهندقادرکاربران
ومیرساندربرکااطلاعبهرادستگاهعملکردوصحتانجامروشتوصیهیاپیشنهادکمپانیبطوریکهگرددبرقرارولپوکمپانی

.میباشدونظارتکنترلتحتلحظهدرپارامترهاتمام



دور با قابلیت نصب صفحه میکروپلیت ، پلیت و لوله3000سرعت :دیجیتاللوله شیکر 
،تایمر قابل تنظیمدور در دقیقه 10-300:سرعت : خانه دیجیتال6یا4جارتست 

،عدد ،دیژیتال8عدد و یک لیتری 6لیتری 2رولر میکسر مخصوص بطری 
 1rpm:دور در دقیقه ،دقت0-30سرعت 

لیتری 7یا 5درجه ، 100تا :  بن ماری سیرکوله دیجیتال
- variable flow rate 2:پریستالتیکپمپ  35 ml/min.

، هموژنایزر ، همزن مکانیکیمغناطیسی هات پلیت مگنت ، همزن انواع 

پریستالتیک و بن ماری سیرکولهورتکس ، جارتست ، پمپ 

www.velp.com

جهت آزمایشگاههای آب وفاضلاب/BODCODدستگاه های اندازه گیری 
یوتردو مدل ساده و ریموت کنترلی بصورت شش و دوازده خانه قابل اتصال به کامپجهت بررسی محتوی میکروارگانیزمها در  BODسیستم

C°20هربطری، همزن مغناطیسی به همراه انکوباتور یخچالدار جهت آزمایش در دمایکلاهک مجهز به سنسور فشاراکسیژن برروی 
وترکامپیبا قابلیت برنامه ریزی ،قابل نصب به یکدهم درجه ، دقت سانتیگراددرجه 50تا3رنج دمای لیتری،دیجیتال، 120انکوباتور یخچالدار 

سی سی با 22سی سی و یک خانه 16خانه 8جهت بررسی محتوی مواد آلی آب دارای ( ترمورآکتور)CODسیستم 

درجه سانتیگراد160، 150،120، 100، 70و دمای دقیقه 120،60،30تایمر

آلومینیومدور ، صفحه 1700لیتری 25پلیت مگنت دیجیتال هات 
وسنسور دمادقیقه 60تایمر ,درجه 550سانت ، 18یا سرامیک 

دور ،1200لیتری ، 25بدون گرمکن همزن مغناطیسی 
سانت  30مقاوم با روکش اپوکسی ، صفحه 

50000mpasدور 2000تا 50لیتر، 40تاهمزن  مکانیکی 
دور30000تا 10000: هموژنایزر



ت شیرتشخیص سریع تقلبات و آنالیز ترکیبا: شیر هیبریدآنالایزر 

www.Bulteh.com

وعدم نیاز به شستشوی مستمر و طولانیشستشوی خودکارقابلیت 1)
 / Wi-Fiبلوتوث /   RS232 / USB / GPRS:پورتهایدارای 2)
(بز ، گوسفند ، شتر و غیره) انواع شیرامکان کالیبر برای 3)
قطعات متحرک  نیاز به سرویس مداوم بعلت  عدم وجودعدم 4)
دورافزار از راه نرم روزرسانی قابلیت کالیبراسیون و به 5)
افزودن مواد شیمیایی وبدون آماده سازی اولیهبدون 6)
نیازاز کالیبراسیونهای پیچیده و مداومبی 7)
گزارشات  چاپ به پرینتر جهت مجهز 8)
ثانیه45هر تست زمان 9)

آسانبسیار کاربری 10)

:مجهز به دوتکنولوژی 
تشخیص تقلبات: مادون قرمز ( 1
جامد و  چربی،پروتئین، قند، موادتعیین : اولتراسونیک(  2

آب افزوده



لبنی  محصولات برای تعیین چربی شاخه 36و 12ژربر سانتریفیوژ

 LCDنمایشوصفحه میکرو پروسسوری کنترل 

.تنظیم سرعت، زمان ودما با نمایش آلارم جهت 

وترصفحه نمایش لمسی ، قابل اتصال به پرینتر وکامپی
کتست در ساعت ، کالیبراسیون اتوماتی45: سرعت دستگاه

ISO7564/IDF108مطابق با تاییدیه 

Funkeبا  ( سوئیس)Gerber Instrumentsتجهیزات  Gerber(آلمان ) اسمیمتفاوت است وتنها بدلیل تشابه بسیار
(  شیرچربی ری مخترع روش اسیدوبوتیرومت)اکثر کاربران فکر میکنند که همان دکتر ژربرمعروف است درصورتیکه دکتر ژربر 

اشد وصنایع غذایی موسس کمپانی ژربر اینسترومنت سوئیس وتنها تولید کننده بوتیرومترهای کالیبره واستاندارد در دنیا میب
.ژربراصل سوئیس استفاده میکننددارد ناستامعتبرمثل نستله  تنها از تجهیزات 

دارد تولیدکننده بوتیرومترهای استانتنها Gerber Instruments/Swissکمپانی 

رآب افزوده به شیبرای تعیین کاناله  8کرایوسکوپ جدید تک کاناله و

لبنی  محصولات برای تعیین چربی شاخه 8ژربر سانتریفیوژ

کنترل دیجیتال    
.تنظیم سرعت، زمان ودما با نمایش آلارم جهت 

88833621-3تلفن،4، واحد51تهران، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، شماره 
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وکامپیوترپرینتربهاتصالقابل،لمسینمایشصفحه
وتکیفیکاهشکپک زدگی،میکروبی،فسادعاملبیشترینامروزه

ه هایفرآوردلبنیات،آردی،فرآورده هایمانندمختلفغذائیموادکهنگی
.دمی باشواتراکتیویتهبودنبالاغیرهومرباجاتسس ها،گوشتی،

صفربیندمایدر0.005عالیدقتبا1تا0.003ازواتراکتیویتهمیزان
اندازه گیریقابلسانتی گراددرجه0.1دقتباسانتی گراددرجهپنجاهتا

.است

اندازه گیر ی خاکستر  در شیر خام  برای 
در دو مدل دستی و اتوماتیک به همراه فیلتر 

دارد تولیدکننده بوتیرومترهای استانتنها Gerber Instruments/Swissکمپانی 

 Somaticشیرخام سوماتیکسلولهای گراتوماتیک ودقیقشمارش
Cell Counter (SCC)

انس وجود وشمارش سلولهای سوماتیک دو روش معتبر بر پایه فلورسجهت ارزیابی کیفیت شیر 

که هر دو موردقبول استاندارد  Fluorescence Microscopyفلوسایتومتری و  : :دارد

(  آمریکاFDA,CE,TUV)بوده ودارای تائیدیه های معتبر جهانی

:مزایای سل کانتر ارایه شده بروش فلورسانس میکروسکوپی  این شرکت 

ارزانکاستهایباسریعگیریاندازه
شیرنوعهربرایبالابسیارتکرارپذیریودقت
ایدورهتعمیراتوازکالیبراسیوننیازبی
اپراتوربهنیازحداقلباآسانبسیارکاربری
نمایشوصفحهپرینتردارایLCD

Water Activityفعالیت آبی جهت حفظ سلامت ، ایمنی وکیفیت مواد غذایی ودارویی

 Sediment testerغذاییدستگاه اندازه گیری ذرات سوخته در مواد 
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دارد تولیدکننده بوتیرومترهای استانتنها Gerber Instruments/Swissکمپانی 

www.Gerber-Instruments.com

pH   متربا الکترود مخصوص شیر وگوشت

mVامکان اندازه گیری دما ومخصوص پنیروگوشت وpHبا الکترود 

، کالیبراسیون سه نقطه ای اتوماتیک 0.01عالی دقت 

گاهکیفیت الکترود و حافظه دست:صفحه نمایش بزرگ برای نمایش

اطلاعات واتصال به کامپیوتربرای انتقال USBدرگاه 

pHو، دما شامل زمان داده 500برای آنالیزافزار نرم 
 PH، الکترود  KCLبافر ، محلول : بهمراه 

Funkeاسمی به تشابه باتوجه  gerber اصلیکمپانی باGerber Instruments  مدنظرقرارگیردزیر سوئیس،حتما موارد:
انواع بوتیرومترهای کالیبره واستاندارد در کاتالوگ ژربر اصل سوئیس به انتخاب بوتیرومتر ،توجه هنگام ( 1
حک شده روی شیشه بوتیرومترو استانداردهای استفاده ، توجه به مارک ژربر اصل سوئیس هنگام ( 2

، استفاده  آزمایشگاهیبه تجربه مدیران محترم با توجه و خواهد بود با خطا وعدم صحت همراه ، همواره آزمایش با بوتیرومترغیراستاندارد نتایج 
ت  ای با دریافکارخانه ضرر میلیاردی برای باعث اختلاف بهمراه دارد که تنها در یکسال % 0.5حدود  Gerber Swissغیر از بوتیرومترهای از 

هزاران تن شیر خواهد شد   

Bostwickقوام سنج 

توجه به مارک
Gerber/Swiss

استانداردها

 بستنیشیر خشک , پنیر, خامه, کره, استاندارد وکالیبره برای شیر انواع بوتیرومترهای
 برس بوتیرومتردکانتوراسیدوالکل،قیف ترمولاکتودانسیتومتر ، هیدرومتر و درنیک، بورت

کلنی کانتر



 کنداکتیویتی متر باTDSرومیزی مدلB250T
تشخیص اتوماتیک بافر وکیفیت الکترود
  قابل نصب به کامپیوتروپرینتر

اینقطه 3کالیبراسیون خودکار

 اکسیژن مترDissovled Oxygen قابل حمل مدلF450
ضدآب بهمراه کیف مخصوص حمل
 قابل نصب به کامپیوتر، دارای حافظه

اینقطه 3کالیبراسیون خودکار

 تجهیزات الکتروشیمی کمپانیQIS (ظاهروکیفیت)هلند مشابه متلر سوئیس
www.q-i-s.com

 گزارش در حافظه  8000امکان ذخیره با

 با سنسور حرارت داخلی─  20تا + 80محدوده دمایی
 باصفحهLCD دما وهشداردمای جهت نمایشMin/Max

  اندازه گیری و ذخیره دمای محیط با فواصل زمانی
ه ریزی، اتصال مستقیم به کامپیوتربا نرم افزار جانبی جهت برنام

و چاپ نتایجبازخوانی اطلاعات 

ترمولاگردیجیتال وسیستم ثبات دما با قابلیت برنامه ریزی
و کامیونهای حمل غذاانکوباتور ویخچال آزمایشگاهی جهت کنترل کیفی 

 کمپانی (دیتالاگر)کانالهترمومتر دیجیتال تک ودوExtechمدلT11
داده در مدل دوکاناله8800قابلیت ذخیره دارای 

Single( - 50 ~ 1300 ºC) 
Dual (-150 ~ 1090 ºC)
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pH مدل سیممتر  بیSmart Cap از کمپانیTrueScience انگلیس امکان
کیفیتکنترل بصرفه جهت متر،جدید،دقیق ،مقرون 50تا انتقال دیتا 

 ثو کاربری راحت بدون کابل الکترود از طریق بلوتو0.01با دقت،
اعلام هشدار از طریق تلفن همراه یا ایمیل
  بهمراه  تبلت اندرویدونیز قابلیت کارکرد با موبایل
ای، ردیابی با استفاده از سیستم هوشمند بافرنقطه 5کالیبراسیون خودکار
کارکرد با هرنوع الکترود جهت مواد جامد ، محلول ونیمه جامد
 خوانش10000ذخیره
ایجاد رمز برای هر کاربر

 یکسال :طول عمر باطری



Speed Vacuum Concentrator/Freeze Dryer

بیورآکتور/ فرمانتور 

جهت خشک کردن تحت انجماد میکروارگانیسم ها
باکتریها، مخمرها، ویروسها، واکسنها، آنتی توکسین ها،  

اجزای خون، آنزیم ها، ویتامین ها، مواد غذایی و آشامیدنی
.و مواد دارویی استفاده می گردد

:قابلیت خشک کردن مواد
در داخل بالن و یا برروی سینی

در داخل ویال با درب بندی اتوماتیک
درجه سانتیگراد- 85-قابلیت کاهش دما تا 

بیورآکتور-فرمانتور 

- Parallel design of vessel and controller : 
- 4 peristaltic pump and pH, DO, foam,

temperature sensor port
- Easy control of external device by fermentation controller :

O2/CO2 analyzer, glucose,analyzer,fluorescence,
Spectrophotometer, NIR, gas mixer, level, weight, etc

سازیخالصومراحلواکسنتولیدبرای)داروسازیصنعتدر:کاربرد
غذایییعدرصناهمچنین(داروییخاصیتبانوترکیبهایپروتئیناولیه

لیدوتوزیستمحیطبازیافت،پتروشیمی،و،پساب(...ونشاسته،وشکرقند)
.بیوتکنولوژیمحصولاتصنعتی
،ریعترسفیلتراسیونبامقایسهدرسانتریفیوژهانوعاینازاستفاده

اربکوخورندهداغموادانواعجداسازیبرایحتیوبودهترارزانتروبادوام
.نداردهممحصولاتلافمیرودو
موثرپارامترهایوذخیره،کنترلمانیتورینگسیستمبهمجهز

دسانتریفیوژ توبولار پیوسته برای تحقیقات وتولی
آناز فاز جامد همراه ( محلول)جهت جداسازی فاز مایع 

www. ihanil.comwww.Gyrozen.com



سریع، اتوماتیک، مستند: آنالایزر میکروبی 

.آلارم برای کاربری های مختلفوتعریف کالیبراسیونثبت دقیق نتایج توسط نرم افزار تحت شبکه و ذخیره منحنیهای -
حساسیت واختصاصیت این روش مشابه روش مرجع ومورد تایید استانداردایران ودارای استانداردهای جهانی-
استریلیتیو تعیین نوع پاتوژنها، کپک و مخمر و آزمایشات CFUانجام توتال کانت براساس قابلیت -
پرسنلیسریع ، ساده،ایمن با دقت ،صحت وتکرارپذیری بالا،کاملا اتوماتیک وبدون وجود خطاهای روشی -
تشخیص افتراقی و اندازه گیری رشد میکروارگانیسم ها با مشاهده آنلاین منحنی رشدامکان -
مشابهدرصد نسبت به روشهای 80هزینه آزمایش تا کاهش -
دارای مراحل آماده سازی آسان و بدونیاز به کیت های خاص و گرانقیمت -
امکان بررسی نحوه تأثیرموادنگهدارنده بر رشد میکروارگانیسم ها-
انجام تعداد نمونه های زیاد در یک روز بدون نیاز به حضورومراقبت پرسنل-
ایرانسال سابقه فروش در 17پشتیبانی کامل دستگاه با -

آنالایزر اطریش به صنایع غذایی معرفی تا بکمک SYLABاولین بار در ایران روش امپدانس را از کمپانی این شرکت برای مدیران 

کمک اساتید بمیکروبی قادر به تشخیص و شمارش سریع میکروارگانیسم های مختلف درحداقل زمان ممکن با بالاترین دقت باشندو

عنوان یک روش همچنین این تکنیک در مراکز تحقیقاتی ودانشگاهی ب.استاندارد ملی این روش جدید نیز تدوین گردیددلسوزاین رشته،

.سریع بسیار خوب برای مطالعات کیفی و کمی باکتریها، کپکها و مخمرها بکار میرود

نتایج در چند ساعت، عرضه زودترمحصول، کاهش حجم کار،

 احتمالیآزمایشات، تشخیص سریع آلودگی  سادگی

:مزایای تکنیک امپدانس 

-

:امپدانستکنیکواصولتاریخچه

.دشگزارشاستوارتتوسطخونمیکروبیآلودگیاثردرالکتریکیهدایتافزایشبرمبنیگزارشاولین1899سالدر

.شودمیایجادالکتریکیباردارایموادطریقازکهشودمیگفتهالکتریکیجریانبرابردرمقاومتبهامپدانس

دروکندمییداپکاهشامپدانسدرنتیجهوکردهپیداافزایشمحیطالکتریکیهدایتوظرفیتالکتریکیمتابولیسمورشداثردر

.مینمایدرسمرازمانمقابلدرظاهریهدایتمیکروبیآنالایزرکهمی کندپیداافزایشظاهریهدایتبرآیندمجموع

وبودهالکتریکیباردارایکهگرددمیحاصلماکرومولکولهاییوها،متابولیتکشتمحیطدرهامیکروارگانیسمرشداثردر

پردازشگرطرشدتوسمنحنیرسمبکمکوکشتمحیطامپدانستغییرباکهمی شوندباعثخودکشتمحیطدرراالکتریکیجریان

میهماهنگیمیکروبرشدفازهایباامپدانسرشدمنحنی.پذیردمیصورتبیماریزاباکتریهایانواعتشخیصوکامپیوتر،شمارش

Lagمیکروبیرشدفازابتدایدر.باشد phaseتاسنشدهبرابرچندهنوزولیدادهانجامراخودمتابولیسمیفعالیتباکتریکه

تعدادهاعرضمحوررویبرورشدزمانطولیمحوررویبرکهمختصاتصفحهبرثابتصورتبهنیزامپدانسمنحنی

.می کندحرکتباشندمیشدهشمارشباکتریاییسلولهای

درودهکرکاهشبهشروعامپدانسمنحنیهامیکروبتوسطیونیهایمتابولیتایجادومیکروبلگاریتمیرشدفازشروعبا

کشتحیطمدرباکتریرشدمیزانکهاستزمانیاینماندمیثابتصورتبهامپدانسمنحنیباکتری،مرگوسکونفازدرنهایت

جریانحداکثروتبدیلنهاییهایمتابولیتبهکشتمحیطدرموجودمغذیموادتمامیورسدمی107CFU/mlغلظتبه

.گرددمیبرقرارمحیطدرالکتریکی

:میگرددایجادطریقدوازکشتمحیطدرامپدانستغییر

الکتریکیتهدایمیزانوشدهایجادبیشتریمیکرومولکولهایتدریجبهمیکروبهارشدبا:میکروارگانیزموکاتابولیسمرشد-الف

ولکتریکیابارایجادباعثکهمیکروبرشداثردرغیریونیزهگلوکزبهاسیدلاکتیکمولکولتبدیلمثلدادهافزایشرامحیط

.یابدمیکاهشامپدانسمقاومتودرنتیجهمحیطدرآنافزایش

تنظیماتیونهااینکنندمیعبورباکتریسلولیغشاءازفعالطریقبهNaوKیونهای:میکروارگانیزمغشاءیونیتبادل-ب

.ردندگمیکشتمحیطدرالکتریکیبارایجادباعثودارندبرعهدهراسلولیخارجوداخلاسموتیکفشاروغشاءپتانسیل

:همچنین از لینک زیر با انتخاب نوع ماده موردآزمایش ، تستهای قابل انجام با این دستگاه را میتوانید ببیند

http://microbiology.sylab.com/home.html#tab1
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سریع، اتوماتیک، مستند: آنالایزر میکروبی 

www.sylab.com

موارد کاربرد تکنیک امپدانس

HYGENE INDICATORS

 Total aerobic 

mesophilic counts 

(TMAC)

 Enterobacteriaceae

 Coliforms

 E.coli

 Yeasts and Moulds

 Pseudomonades

 Pseudomonas 

aeruginosa

 Enterococci

SPECIAL AREAS

 Clostridia

 Sterility Tests

 Lactic acid bacteria

 Osmotolerant Yeasts

 Aerobic sporeformers

 Sulfite reducing 

Clostridia

 Clostridium 

perfringens

 Activity testing

 Disinfectant efficacy 

testing

 ISO 17516 spec. 

microbes

PATHOGENES

 Salmonella

 Listeria

 Cronobacter

 Coagulase 

positive 

Staphylococci

 Bacillus cereus

:روش های اندازه گیری در این دستگاه 

ترودها وهمچنین یک تکنولوژی تقسیم امپدانس اختصاصی استفاده شده بطوریکه تغییرات امپدانس بین الکBacTracدر دستگاه 

:داندازه گیری به دو روش صورت میگیر.سیگنال امپدانس استانداردمحیط کشت بطور مستمر ارزیابی وثبت میگردد

ایت هدرا مستقیماً در ویال خاص آزمایش قرار داده و در اثررشد میکروب ،میزان...( آب،شیر،)نمونه غذایی-روش مستقیم-1

.ه گیری و ثبت شوندتغییر کرده که این تغییرات توسط الکترودهای انتهای ویال،به پردازشگر منتقل تا  اندازامپدانسوالکتریکی

یدی بیشتر این روش برای شناسایی کیفی و کمی میکروارگانیسم هایی مثل کپک و مخمر که در محیط اس-روش غیرمستقیم -2

متابولیت های ازآنجاکه رشد این ارگانیسمها هدایت الکتریکی زیادی در محیط ایجاد نمی کندلذابیشتر.رشد می کنند، کاربرد دارد

ونه غذایی تولید شده توسط آنها متابولیت های غیریونیزه ای همچون اتانول می باشدو به همین دلیل برای بررسی رشدکپک ،نم

کپک ها و . بهمراه یک مایع واسط در داخل کووت قرار گرفته و این مجموعه در داخل ویال خاص آزمایش جای داده می شوند 

فضای ویال باهیدروکسیدپتاس ودرمینمایند که از کووت خارج  CO2مخمرهای موجود در نمونه در اثر متابولیسم، تولید گاز 

محیط را تغییر میدهد که توسط الکترودهای فلزی اندازه گیری و ثبت می گرددامپدانسواکنش داده و میزان
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سریع، اتوماتیک، مستند: آنالایزر میکروبی 

www.sylab.com

:متعلقات دستگاه

ین وطلا شیشه درب دار قابل اتوکلاو وجندبارمصرف که در بخش تحتانی چهار عدد الکترود از جنس پلات:ویال خاص آزمایش

ستم اندازه گیری ضدزنگ که تغییرات هدایت الکتریکی ایجاد شده ناشی از متابولیسم میکروارگانیسم ها در محیط کشت را به سی

.منتقل می کنند

تایی برای قرار دادن ویالهای حاوی محیط کشت و نمونه مورد نظر می باشد که هر 32قسمت 2به صورت :خانه64انکوباتور 

ار داد که همچنین می توان چندین گرمخانه را در کنار هم قر.قسمت با دمای متفاوت و بصورت مستقل از یکدیگر کار می کنند 

.تست همزمان انجام گردد512همگی با یک سیستم نرم افزار واحد کار کنند بطوریکه تا 

د مناسب به دلیل دقت دستگاه در اندازه گیری جریان الکتریکی ،محیط کشتهای این کمپانی دارای عوامل رش:محیط های کشت

میکروب بوده و همچنین برای میکروارگانیسم بشکل انتخابی عمل کرده وسیگنالها را بخوبی هدایت میکنند

ه ها جهت که صرفاً از آب مقطر سترون فاقد یون پر شده و در یکی از حفرات هر یک از گرمخان: ویال کنترل دمای انکوباتور

اهش حجم ثبت درجه حرارت گرمخانه قرار می گیرند که نیازی به جابه جایی آنها نبوده و تا زمانی که تغییر رنگ، کدورت و ک

.در آن حاصل نشده باشد قابل استفاده است

نالهای نرم افزار مربوطه قابلیت ثبت کالیبراسیون ،ذخیره منحنی های رشد وسیگ: کامپیوتر به همراه نرم افزار مربوطه

.الکتریکی اندازه گیری شده وسایر مختصات مورد نیاز را دارد

میکروبیروشهای ملکولی برای تشخیص سریع 

خاصسریع،ارزان، ساده،بی نیاز به دستگاه ، مطمئن

RiboFlow®BIOMOLECULAR PATHOGEN 

DETECTION-SyLab

SPECIAL AREAS

 Candida albicans

 ISO 17516 spec. 

microbes

HYGENE INDICATORS

 Enterobacteriaceae

 Enterococci

 Pseudomonas aeruginosa

 E.coli

PATHOGENES

 Salmonella

 Cronobacter

 Coagulase positive 

Staphylococci

 Vibrio 

parahaemolyticus

 Listeria

RiboFlow اولین سیستم آزمون سریع در جهان است که به طور خاصRNA  ریبوزومی باکتریایی به طور مستقیم

محیط تشخیص داده میشودوتشخیص میکروب بدون نیاز به دستگاههای خاص ، تنها ازروی نمونه میکروب رشد کرده در

اهدا شدSyLabدر این خصوص به کمپانی 2011جایزه نوآوری در سال . .)انتخابی امکان پذیر است
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Real Time PCR QuantReady K9600 تشخیص سریع میکروبهای غذایی

مواد غذاییتشخیص سریع میکروبها در جهت Real Time PCRروش ملکولی 

.آوردجودوبهاساسیانقلابیوپزشکیغذاییدرصنایعمیکروارگانیسمهاشناساییوتشخیصدر،میلادی80دههازمولکولیآزمایشات
،(رشدختسیاوکشتغیرقابلمیکروبهایبه ویژه)میکروبهاوجودتشخیصجهتمناسببسیاروقدرتمند،سریعروشی،PCRتکنیک

مشخص،غذاگرمی10نمونهیکدرراباکتریسلول10تعداداستقادرحتیوباشدمیتراریختههایگونهوحلالگوشتتشخیص
یتوانایازباکتریشناساییدرسنتیروشهایبهنسبتPCRروشبطوریکهگرددمیمحسوبارزشمندبسیارروشیکرواینازونماید

.استبرخورداربیشتری

www.bigfishgene.com

 Ramp: 6C/sمانیتور لمسی ،مجهزبه 

(0.2ml×96)مدل 

FC-96G:ترمال سایکلر گرادیانت مدل

www.lifereal.com

مزایای ویژه:
ریل تایم،  قلب ترمال سایکلر وPeltier(قطعات سرد وگرم کننده سریع ) طول عمر و بالادمایی آمریکایی با دقت

.بیشتر است
 روشهای آنالیزانواع :HRM /Absolute-Relative Quantification; SNP; Melting Curve Genotyping
 96پلیت: ظرفیت نمونهx0.2ml  در صورتیکه سیستم های روتوری این امکان را ندارندتایی8ویا استریپهای
شناساگرهاانواعباکارامکان:FAM,SYBR,VIC,HEX,TET,JOE,NED,CY3,ROX,TEXAS RED,CY5&5.5
استتحریمیکمپانیهایسایربهنسبتشرکتاینمزیت،یدکیقطعاتسریعتامین.
مجهزبهAutomatic Hot Lidمیکروتیوبارتفاعاساسبرفشارتنظیموامکان
100~5:واکنشحجمμlنمونهزیرازخوانشمنحصربفردمکانیسمبعلت
ثانیه5.5مدتدرفقطرنگدوبصورتچاهکی96کاملبلوکاسکن
خاصمیکروتیوپبهنیازعدم(optical tube)خاصپلیتویا
نورمنبعLEDنگهداریوتعمیربهنیازبدونعمربالاطولبا
گرادیانتدمایکنترلوسیعمحدوده
اینچ10.1بزرگلمسینمایشصفحه
2کیفیتازاطمینانبعلتگارانتیسال
کیتهاانواعباسازگار

Block:96*0.2 Gradiant
Temp. Ramp: 4.5 C/S
Display LCD  Touch Graph/Text 8”
Auto pause/power protection, Soak function
Mobile App. WiFi/ Bluetooth / LAN / USB

میرسد( قابل تنظیم)درجه سانتیگراد 30از بلاک به کمتر هنگامی که دمای 
.به طور خودکار بسته می شودHotLidبه پایان می رسد، ویا وقتی برنامه 



Quantitative(Standard Curve), Kinetics,DNA/Protein,

نانومتر190-1100:موجطول 
هکامپیوتربهمراه کووتهای کوارتزوشیشبا توانایی اسکن طول موج ، قابل اتصال به 

:امکان ارتقا با انتخاب ملحقات زیر

نرم افزار آنالیز

(Micro Volume Cell Holder)میکرولیتر 100با میکروکووت هولدر 
(Temperature Cell Holder)بن ماری یخچالداربا قابلیت اتصال به سل هولدر دما

 UV-Visible, Double Beamاسپکتروفتومتر 

 UV-Visible, Double Beamاسپکتروفتومتر 

Quantitative, Kinetics,DNA/Protein

Bandwidth 1.0nmنانومتر،  190-1100:طول موج

زبا توانایی اسکن طول موج ، قابل اتصال به کامپیوتر، باکووت کوارت

:امکان ارتقا با انتخاب ملحقات زیر

(Sipper/Peltier)میکرولیتر 70سیستم سریع مکنده 

(Micro Volume Cell Holder)میکرولیتر 30هولدر با میکروکووت 

(Temperature Cell Holder)با بن ماری یخچالدارسل هولدر دما
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وزومنانو لیپاکسترودرجهت سایزبندی وهموژنیزاسیون 

 The EXTRUDERS are designed to generate 

homogeneous  populations of  unilamellar

vesicles (liposomes) without the need for solvents 

or detergents .

 Have no moving parts, and are made from high 
grade steel. 

تجهیزات تحقیقاتی داروسازی

ضدصداجعبه بهمراه (سونیکاتور)هموژنایزر اولتراسونیک 

 نانوپارتیکل،حل شدن سریعجهت تولید،
 ازمایع،گازحل شده حذف
 سلولی واستخراجدیواره تخریب
 وات1200و100،500، 80در انواع پرتابل

ول ها  ذرات موجود در محلسریع اندازه و توزیع تعیین پراکندگی نورپویا جهت روش 
سوسپانسیون و 

1تا nm 9900گیری سایز ذزات  اندازه محدوده •

قابلیت اندازه گیری وزن مولکولیبا •
درجه90تا 0محدوده دمائی •

DLS 9900نانوپارتیکل سایزآنالایزر
Dynamic Light Scattering
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طراحی  با همکاری ،توسعهبخش تحقیق و
هیئت علمی  دانشگاه  شهید بهشتی

رشد  واحدهایدر مرکزتولیدو
فناور دانشگاه  خوارزمی

marketing@fargene.com
www.fargene.com

:مرکزیدفتر 
خاطرسلیمان خ مطهری،خ ، تهران

4، واحد51شماره 
88833621-3:تلفن

گاهیواردات وتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمایش

:تلفنهای داخلی وپست الکترونیک بخشها
101: پذیرش
110:حسابداری بخش 

114fgpbio@fargene.com: مدیریت فروش 
107fgpsales@fargene.com-109: بخش فروش 

116marketing@fargene.com: مدیریت و بازرگانی
103fgptech@fargene.com: بخش فنی 
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