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Genetics Equipment and Services

Personalized Cancer Medicine 
Targeted Therapy

DNA Testing: Nutri-Fit/Beauty



3

جهیزاتتوارداتوتولیدوهمچنینتوالیتعیینزمینهدرآزمایشگاهیخدماتارایهآمادهمدیریتیتجربهقرنربعباپویشفرژنگروه
به،ایحرفهخدماتتیموتامینتولید،سیستموهمچنینخودوتوسعهتحقیقفعالیتبرتکیهباشرکتاین.میباشدآزمایشگاهیپیشرفته
تر،نهبهیهایحلراهتر،ارزشبامحصولاتمستمرطوربهتادهدمیادامهبرترهایدانشگاهبا"تحقیق-دانشگاه-صنعت"عمیقهمکاری

محور،مشتری"مدیریتیمفهومبهشرکتاین.دهدارائهمحققانهمهبهرابالاترکیفیتباگاهیآزمایشخدماتوروزبهفنیپشتیبانی
.کندکمکانایرعلمیتوسعهوتحقیقبهپیشرفتهفناوریبامحصولاتیارایهباکندمیتلاشواستپایبند"محورتلاشومحورنوآوری

:خدمات جدید شرکت در حوزه ژنتیک-الف

Oncology Precision Medicine/Targeted Therapy 
Personalized Nutrition & Fitness Test 

NGS / Micro Array https://gentan.com/galeri:خدمات ارایه 
ABI-3500بوسیله دستگاه  Sangerبه روش(Sequencing)خدمات تعیین توالی ارایه 

، نانودراپ  QPCR:و ژنتیک ملکولی( ومیکروسکوپ فلورسانسفیش ، پروب  FISHکاریوتایپ، )تجهیزات سیتو ژنتیک واردات 

تولیدیتجهیزات وکیتهای -ب 

کیت استخراج کرونا، محیطهای کشت سلولی1.

ایستاده وصندوقی با مکانیسم حفاظتی برای اولین بار در ایران-C86°اولترافریزر : تجهیزات برودتی2.

،سیستم حذف اتیدیوم از بافر PCRترانسلومیناتور، هود UVژل داکیومنتیشن،: تجهیزات بیوتک3.

لوپ استریلایزر: تجهیزات میکروبشناسی4.

متر ودماسنج وایرلس، پمپ پریستالتیکpHکلنی کانتر، ویسکوباتور، : دارو-تجهیزات غذا5.

تجهیزات وارداتی  -ج

FISH، هموژنایزر اولتراسونیک، سل کانتر استم سل ،متافازفایندر،کاریو تایپ و PCRریل تایم : وژنتیکبیوتک 
میکروسکوپهای لیزری میکرودایسکشن ، مانیپولیشن وکونفوکال ، میکروسکوپ هولوتوموگراف : میکروسکوپی

،ومشاهده آنلاین سلول در انکوباتور Time Lapseآنالیز سلول با امکان فیلمبرداری فلورسانس،میکروسکوپ 
تحقیقاتی، اینورت، مانیتورینگ، استریو میکروسکوپمیکروسکوپ 
میکروفیوژیخچالدار، سیتوسانتریفیوژ، ،50.000RPMاولترا فیوژ: سانتریفیوژ

برای استخراج داروهای نوترکیبسانتریفیوژپیوسته 
نانوپارتیکل سایزآنالایزر ، اسپکتروفتومتر دابل بیم، اکسترودرنانولیپوزوم،سونیکاتور، SEM:نانوتک

آنالایزر پروتئین،چربی،فیبر،آنالایزر سریع میکروبی، فرمانتور ، فریزدرایر: داروغذا 
 (fNIRS)سیستم طیف نگاری مادون قرمز عملکردی: شناختیعلوم 

نگهداریو تعمیر بهمراه نصب، یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش : پشتیبانی فنی 

.آزمایشگاه تحقیقاتی تولیدی مستقردر پارک فناوری پردیس و دانشگاه خوارزمیدارای 

وشرکت نیزهمواره در پی خلق ایده های جدید مدیریت 
به توجه با بوده که با فناوری های نوین خود تطبیق 
و پویای خود ،  فعالیت مستمر سال 25پشتوانه 

مدنظر قرارداده ودراینکیفیت عملکرد را بهبود 
ارزشمندی ومشتریان مسیر قدردان همراهان 

جایگاه امروزش رساندهکه شرکت را به هستیم 
راقول می دهیم کیفیت محصول تولیدی و

خستگی ناپذیر برای طور بارتقاء بخشیم و 
تا پشتیبانی بهتری میکینمبهبود امور تلاش 

.آزمایشگاهی فراهم آوریمبرای دوستان 

فرژنگروهدرشما دوستان .و حمایت شما سپاسگزاریماعتماد از باز هم 

نامهمعرفی  

https://gentan.com/galeri


روزترینبهسازیبومیو«شخصیپزشکی»تحققمنظوربهنوینفناوری هایازبهره گیریهدفبافرژنگروه
استفادهو(NGS)دنیاهایروشروزترینبهبامطابقژنتیکیتحقیقاتی-علمیمرکزاندازیراهبه،اقدامفناوریها

دانشیشگاهی،آزماملکولیسلولینوینعلومژنتیک،دانشبکارگیریباتانمودهنسل  نوتوالی یابیتجهیزاتاز
باناسیزیست شکاربردیپژوهش هایودرمانیوتشخیصیخدماتتخصصی ترینارائهامکان،بیوانفورماتیک

.گرددفراهمنوآورانهودانش محوررویکردی

NGS)شخصیپزشکیدرپیشرفتی Oncology Assays):آزمایشگاهNGSتحلیلوتجزیهبا،شرکتاین
,SNVs،Indels،CNVs:سرطانیبافتجهشکلاسچهارهربامرتبطپانلمحتوایارائهوتوموربافت

Fusions،ایشافزدقیق تر،درمانیافتنبرایرابیمارشانستامشخصراسرطانینمونهدرمتعددجهش های
بافتیژنومویژگیهایازتامی سازدقادرراوپزشکانکندبیمارکمکسرطاندرمانبرنامهشخصی سازیبهدهدو

.میکنددرمانبهشایانیکمک،موثرداروهایپیشنهادبانتیجهودریابندآگاهیتوموری
الحدربیومارکرهایتعیینامکانباآمریکاسرطانملیمرکزپروتکلطبقNGSتوسطژنی77پانلسنجش

هبتوجهبدونرارایجهایسرطانازبسیاریبامرتبطهایناهنجاریوهاژنانواعجامعوارزیابیسرطانظهور
کلاسچهارهربرایبالاویژگیوحساسیتبادقیقتشخیص،آنبرجستهونکتهکندمیارزیابیتومورمنشاء
.میباشدجهش

Tumor tissue analysis:

1) 17-gene genomic profiling assay, which will help identify guideline-
related biomarkers.

2) 77-gene comprehensive genomic profiling assay with both guideline-
related and emerging biomarkers to profile well-characterized
genetic mutations, as well as those identified in clinical studies.

3) 197 genes and is developed for baselining variants in longitudinal
tumor burden monitoring applications.

CGHخدمات Array:60خوانشKکیتباAgilent،یکماهجوابدهیمدت

 Personalized Medicineپیشرفتی در پزشکی شخصی 

NGS Oncology Assays 

NO TEST NAME SAMPLE TYPE
WORKING 
METHOD

SAMPLE 
AMOUNT

STORAGE 
CONDITION

S 

HANDLING 
CONDITIONS

WORKING/ 
REPORTING 

TIME

1 Microarray, Abort Material Abort Material Microarray 2-5 cc 2-8˚C 18-24˚C 45days

2 Microarray, Amniotic Fluid Amniotic Fluid Microarray 2-5 cc 2-8˚C 18-24˚C 45days

3 Microarray, Cord Blood Cord Blood Microarray 2-5 cc 2-8˚C 18-24˚C 45days

4 Microarray (CVS) CVS Microarray 2-5 cc 2-8˚C 18-24˚C 45days

5
Microarray, Peripheral 

Blood
Peripheral Blood Microarray 2-5 cc 2-8˚C 18-24˚C 45days

6
Whole Exome Sequencing 

(WES)
Peripheral Blood NGS 2-5 cc 2-8˚C 18-24˚C 60days

7 All Panel Tests Peripheral Blood NGS 2-5 cc 2-8˚C 18-24˚C 60days
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با امکانات ویژهFISHنرم افزار 

سیستم پیشرفته متافاز فایندر اتوماتیک

Cytoنرم افزار کاریوتایپ  تمام اتوماتیک پیشرفته Genetics 

دسترسی آسان آنالیزورها از راه دور به کاریوتایپهای انجام شده واصلاح آنها جدیدجهت با فناوری 
قدرتمندبا وضوح بالا،کامپیوتر با پردازنده  CCDبهمراه میکروسکوپ سه چشمی ، 

www.argenit.com.tr

 نظیربرای انواع فلوروکرومها هر تعداد فیلترفلورسانس پشتیبانی :AQUA،DAPI  ،Texas Redو...
ساده سازی تکنیک تنها با تلفیق عکسها ازچندفیلتردرکوتاهترین زمان ممکن
انجامFISH اتوماتیک وMulti-FISH بهمراه میکروسکوپ فلورسانس
قابلیت تشخیص سیگنالهای نرمال وغیرنرمال وشمارش اتوماتیک سیگنالها
امکان استفاده همزمان از کاریوتایپ وFISHبا یک نرم افزار
وجود بانک اطلاعاتی از پروبهای مختلف درنرم افزار
  با امکان ارایه پروبهای اینترفازی ومتافازی

بررسی راحت موزائیسم متافازی  بعلت انتخاب تعداد زیادی متافاز
:بکمکبدون نیاز به نیروی انسانی وغربال متافازها  

اسلاید  200هولدر ربوتیک  برای 1)
میکروسکوپ پیشرفته با فوکوس واسکن اتوماتیک2)
بارکد ریدربرای ثبت سریع اطلاعات لام بیمار درکامپیوتر3)

اطمینان از کیفیت و خدمات
نصب شده در مراکز معتبر

قیمت مناسب  

:مختص این نرم افزار قابلیتهای 

 وفرزندکروموزومهای والد مقایسه
 تنهاییتغییرکنتراست هر کروموزوم به
  نصب توسط کمپانی برای اطمینان از اصالت برنامه
 رقابت با قابلCytovisionولی با خدمات بهتر
 همزمانایدیوگرام وکروموزوم با امکان بزرگنمایی مشاهده
 تاییدیه هایدارایCE-IVD,ISO13485(Medical Devices)
دوسال گارانتی با پشتیبانی آنلاین و بروزرسانی طبق درخواست کاربران
 مجموع متافازهای بررسی شده هر بیمار به تفکیک  کاریوتایپهای انجام شدهمشاهده
انجام  سریع وراحت تمام کارها با موس و بدون استفاده زمانبر ازآیکونهایTool bar
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FISH Probes(100µl)

k3

13,21

HER2

XY

11,14

p18

17p

XY,18

14q3,2

8q,2,4

5p

 FISHانواع پروب 



www.bigfishgene.com

Real Time PCR & Thermal Cycler Gradient

QuantReadyمدل ژنتیکو(CE-IVD)تشخیصیکاربرد کاناله با 6، 5، 4ریل تایم   K9600

کیت ومیکروتیوب وپلیتبا انواع سازگار و  HRMبرایدارای کانال اختصاصی 

 Ramp: 6C/sمانیتور لمسی ،مجهزبه 

 Quant Ready K9600مدل 
(96×0.2ml)

Block:96*0.2 Gradiant
Temp. Ramp: 5.5 C/S
Display LCD  Touch Graph/Text 7”
Auto pause/power protection, Soak function
Mobile App. WiFi/ Bluetooth / LAN / USB

(  قابل تنظیم)درجه سانتیگراد 30از بلاک به کمتر هنگامی که دمای 
به طور خودکار HotLidبه پایان می رسد، میرسد ویا وقتی برنامه 

.بسته می شود

ترمال سایکلر گرادیانت مدل:FC-96B

www.lifereal.com

مزایای ویژه:
دمایی بالا  میباشد که ساخت آمریکا بادقت ( قطعات سرد وگرم کننده سریع)Peltierریل تایم،  قلب ترمال سایکلر و1)

.بیشتر استطول عمر و 
.میباشدو اروپایی آمریکایی ریل تایم های نسبت به شرکت مزیت این ، سریع قطعات یدکی تامین 1)
گارانتی بعلت اطمینان از کیفیت  سال 22)
 ISO13485 –CE-IVD:استانداردهایدارای 3)

سازگار با انواع کیتهای ایرانی وخارجی4)
انواع روشهای آنالیز :HRM /Absolute-Relative Quantification; SNP; Melting Curve Genotyping
 96پلیت: ظرفیت نمونهx0.2ml  در صورتیکه سیستم های روتوری این امکان را ندارندتایی8ویا استریپهای
شناساگرهاانواعباکارامکان:FAM,SYBR,VIC,HEX,TET,JOE,NED,CY3,ROX,TEXAS RED,CY5&5.5
مجهزبهAutomatic Hot Lidمیکروتیوبارتفاعاساسبرفشارتنظیموامکان
100~5:واکنشحجمμlنمونهزیرازخوانشمنحصربفردمکانیسمبعلت
ثانیه5.5مدتدرفقطرنگدوبصورتچاهکی96کاملبلوکاسکن
خاصمیکروتیوپبهنیازعدم(optical tube)خاصپلیتویا
نورمنبعLEDنگهداریوتعمیربهنیازبدونعمربالاطولبا
گرادیانتدمایکنترلوسیعمحدوده
اینچ10.1بزرگلمسینمایشصفحه



ویروسی  RNAاستخراج کیت

 تستی دارای تائیدیه 100تستی با پلیت آماده مصرف و یا کیتهای 32به همراه کیتهای استخراجCE-IVD

 دقیقه ای40و28و 12امکان کارکرد با سه پروتکل

، استخراج از خون ، بافت، باکتری ، ویروسPlasmid, FFTP, Swab, Amniotic fluid, Fetal villus  

کیت : مواد مصرفیMagnet Bead (دلاربرای هر تست2/5هزینه کیت ومصرفی)خانه 96تایی و پلیت 8، نوک پلاستیکی
 (ریال400.000قیمت هر تست )امکان کارکرد با کیتهای ایرانی
 برنامه ریزی با صفحه نمایش لمسی قابل
مجهز به میکسر و سیستم گرم کننده:

Lysis heating temp.: R.T. +5~125℃

Elution heating temp.: R.T.+5-125℃

 دارای سیستم استریلUV جهت جلوگیری ازآلودگی
سازگار با کیتهای سایر کمپانیها وکیتهای ایرانی

 میلی لیتر1میکرو لیتر تا 20حجم نمونه از
  انتقال اطلاعات از طریق بلوتوٍث ویا درگاهUSB

NUETRACTION: نمونه  مدل32ازRNA/DNAسیستم اتوماتیک استخراج وتخلیص  

استخراج بیشتر ، سریعتر و بدون آلودگی  برای تستهای عفونی

www.bigfishgene.com
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 اسپکتروفتومترنانودراپ مدل :Smart Nanoبا مانیتورلمسی

سازینیاز به رقیقبدون 2ng/µlاندازه گیری غلظت وکیفیت اسیدهای نوکلئیک از
260/230&260/280: محاسبه نسبت جذب

اردگیری غیرمستقیم غلظت میکس پروتئینی با رسم منحنی استانداندازه 

Bradford,Lowry,Pierce,BCA: همچنین اندازه گیری بروشهای

UV نانومتر185-900دامنه طول موج در اسکن : اسپکتروفتومتری
غلظت پروبهای فلورسانس  محاسبه : آرایه میکرو 

نانومتر600دانسیته در طول موج گیری اندازه : میکروبیسلولی کشت 
همگن سازی نمونه میکسر برای دارای •
Kineticبه سیستم گرم کننده برای آزمایشات مجهز •

WiFiدارای نرم افزارآنالیز داده ها وامکان انتقال نتایج بصورت •

:دارای دو جایگاه اندازه گیری•

(a کووتجداگانه برای محفظه
(b میکرولیتر 2تا 0.5اندازه گیری مستقیم نمونه از

پایه نمونه گذاریبهمراه 
کاربرد  در بخشهای ژنومیکس، پروتئومیکس و بیوشیمی

www.canadasmarttech.com

بالا  سمپلر متغیرتحقیقاتی با دقت وتکرارپذیری
Smart VariPipet:مدل

میلی لیتر10میکرولیتر تا 0.2کاناله از 12و8در مدلهای تک،
استیلاستحکام عالی با پیستون و نوک پران 

مکانیزم قفل حجم،شماره سریال ردیابی،دکمه کدرنگی:GLPهای ویژگی 
سبکراحتی فوق العاده وبسیار با ارگونومیک جهت کاربری آسانطراحی 

ستدچپیاراست وان دکمه قابل تنظیم نوک انژکتور برای تطبیق با  کاربر 
روغنکاری نداردنیازی به است که ” Dry Seal”تکنولوژی منحصر به فرددارای 

Pipetting (ندحجم به طور تصادفی تغییر نمی ک)سیستم قفل حجمی باامن
دمیگردکه باعث کاهش خستگی دست کاربرPipettingبرای نیروی لازم کاهش 
سمپلراستانداردبا با انواع نوک سازگار 

و موادحلال  UVمقاوم در برابراشعه
با گواهینامه کالیبراسیون همراه 
قابل اتوکلاو کاملا 

لیترمیلی 1تا میکرولیتر 0.5کاناله از 12و8در مدلهای تک،
سمپلراستانداردبا با انواع نوک سازگار 

قابل اتوکلاو کاملا ،  UVمقاوم در برابراشعه

 سمپلر متغیرساخت کمپانیAHNآلمان
pipet4u® pro: مدل

www.ahn-bio.de



www.bioer.com.cn

چینBioer-ژاپنBioFluxازکمپانیPCRتجهیزات 

  تشخیصیکاربرد کاناله با 6، 5، 4انواع ریل تایم(CE-IVD)ژنتیک و
کیت ومیکروتیوب وپلیتبا انواع سازگار و  HRMبرایدارای کانال اختصاصی 

 Line Geneمدل کاناله4ریل تایم 

K (48×0.2ml)

 کاناله5و4ریل تایم
9600Plus:مدل

plate(96×0.2ml)
 طراحی ژاپنیکاناله با 6و5و4تایم ریل

 Ramp: 6C/sمجهزبه مانیتور لمسی ،

QuantGene9600 (96×0.2ml)مدل 

مزایای ویژه این کمپانی چینی ژاپنی:
آمریکا در Labnetایتالیا و Falcو PEQLAB / HUMAN / BOECOبا مارک کمپانیهای آلمانی Bioerتجهیزات1)

.میباشد Bioerایران ارایه میگردد که نشانگر کیفیت عالی محصولات 
ژاپن  Ferrotecمیباشد که متعلق به کمپانی  ( قطعات سرد وگرم کننده سریع)Peltierقلب ترمال سایکلر وریل تایم،  2)

.سال امکان تعویض این قطعه امکانپذیر میباشد 10بیشتر است وحتی بعد از دمایی بالا و طول عمر بادقت 
.میباشدواروپایی مزیت این شرکت نسبت به دستگاههای آمریکایی ، سریع قطعات یدکی تامین 3)
سال گارانتی بعلت اطمینان از کیفیت  2سال سابقه فروش در ایران با 418)
 ISO13485 –CE-IVD:استانداردهایدارای 5)
سازگار با انواع کیتهای ایرانی وخارجی6)

انواع روشهای آنالیز :HRM /Absolute-Relative Quantification; SNP; Melting Curve Genotyping
 96پلیت: ظرفیت نمونهx0.2ml  در صورتیکه سیستم های روتوری این امکان را ندارندتایی8ویا استریپهای
شناساگرهاانواعباکارامکان:FAM,SYBR,VIC,HEX,JOE,CY5,ROX,TEXAS RED
مجهزبهAutomatic Hot Lidمیکروتیوبارتفاعاساسبرفشارتنظیموامکان
100~5:واکنشحجمμlنمونهزیرازخوانشمنحصربفردمکانیسمبعلت
ثانیه5.5مدتدرفقطرنگدوبصورتچاهکی96کاملبلوکاسکن
تکنولوژیدارایTASبلاکهایکنارهدرحرارتیکنواختیبرای
خاصمیکروتیوپبهنیازعدم(optical tube)خاصپلیتویا
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چینBioer-ژاپنBioFluxازکمپانیPCRتجهیزات 

« GeneExplorer»ترمال سایکلر مدل 

بلاکهای دوبل جهت انجام دو واکنش همزمان ولی مستقل از 
:هم 

ml 0.2×48و  ml 0.2×48:شاملDبلاک 

Block:96*0.2 Gradiant

Temp. Ramp: 6 C/S

Display LCD  Touch Graph/Text 8”

Auto pause/power protection, Soak function

Mobile App. WiFi/ Bluetooth / LAN / USB

«  Gene Max»مدل سایکلر رمال ت

Block:96*0.2 Gradiant

Temp. Ramp:4 to 5 C/S

Display LCD  Touch Graph/Text 10.4”

Gold Block with Temp. superior performance

Auto pause/power protection, Soak function

Bluetooth/LAN Interface

«  Gene Pro»مدل ترمال سایکلر 

«  Gene Touch»مدل سایکلر رمال ت

Temp. Ramp≥ 3 to 4°C/S

Display LCD  Touch Graph/Text 6.5”
:بلاکهای دوبل جهت انجام دو واکنش همزمان ولی مستقل از هم 

ml 0.2×48و  ml 0.2×48:شاملDبلاک 

ml 0.2×48و  ml 0.5×30:شاملEبلاک 

Temp. Ramp≥4°C/S

Display LCD  Touch Graph/Text 6.5”
:جهت انجام دو واکنش همزمان ولی مستقل از هم بلاکهای دوبل

ml 0.2×48و  ml 0.2×48:شاملDبلاک 

ml 0.2×48و  ml 0.5×30:شاملEبلاک 
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چینBioer-ژاپنBioFluxازکمپانیPCRتجهیزات 

تعویضقابل با بلاکهای «  XP Cycler»ترمال سایکلر مدل 
پرفروشترین ترمال سایکلر

 0.2×96»بلاک گرادیانت ml با امکان تولید گرادیان دمایی
 بلاکهای دوبل جهت انجام دو واکنش همزمان ولی مستقل از هم:
 بلاکXP- D0.2×48:شامل ml  0.2×48و ml

 بلاکXP- E0.5×30:شامل ml  0.2×48و ml

384Wells, 4 Slides

Temp. Ramp:3-4C/S

LCD Graph/Text Display

99 Programs
RS232 Interface

«  Life Eco»گرادیانت مدل سایکلر رمال ت
با قیمت رقابتی

Block:96*0.2 Gradiant

Temp. Ramp:4C/S

LCD Graph/Text Display& Touch

250 Programs

Auto shutt-off/Soak function 

Auto pause/Power protection

USB Interface

با مناسبترین قیمت« Gene Q»مدل ترمال سایکلر 

 0.2×24:بلاک ml   0.5×18ویا ml

Temp. Ramp≥5°C/S,Accuracy≤0.2°C 

LCD Graph/Text Display

100 Programs

Ajustibility of  Hot Lid

LabNet USA
MultiGene



Microtube Shaking Incubator

 برای زمان، سرعت و دمابرنامه ریزی قابل
شیکرانکوباتوریخچالدار برای پلیت الایزا ومیکروتیوب

 100-0:دمایی محدوده°C

   بلاکهای قابل تعویض جهت لوله و میکروتیوب وپلیت

Thermo Unit CHB 100:لاک گرم وسردکننده مدلب

 0دمایی محدوده to 100°C

  1.5-0.5-0.2جهت میکروتیوبهای جایگاه 40دارایml

 دماو زمان قابل برنامه ریزی برای

   Mixing Cooling Heatingشیکربلاک سرد وگرم کننده مجهز به 

 Thermo Cell MB-102:مدل

LabNet USA
AccuTherm

Model HB-100 CHB-100
Temp. Range RT. +5℃～100℃ 0℃～100℃
Heating Time ≤ 25 min (20℃ to 100℃) ≤ 32 min (20℃ to 100℃)

Cooling Time
≤ 25 min (20℃ to 0℃)

≤ 35 min (100℃ to 0℃)
Net Weight 3.2kg 4.5kg

Temp. Accuracy ≤± 0.5 ℃
Display Accuracy 0.1 ℃
Temp. Uniformity ≤± 0.5 ℃
Standard Module 40×1.5ml+28×0.5ml

Power Supply AC220V 150VA 50Hz
Bath Size (mm) 243 × 195 × 230 (L × W×H )

Temp. setting range: 0 - 105°C
Temp. control range: RT. -14°C - 100°C (RT. = Room Temperature: (20°C~25°C))
Timing range: 1min - 99h59min
Mixing speed: 300rpm - 1500rpm (rotation)
Mixing amplitude: 3mm
Temp. control accuracy: ≤ ± 0.5 °C
Display accuracy: ≤ ± 0.5 °C
Temp uniformity: ≤ ± 0.5 °C
Heating time: ≤ 12 min (from 20°C to 100°C)
Cooling time: ≤ 8 min (from RT. to RT. -10°C) ≤ 15 min (from 100°C to RT. +10°C)
Standard block: A:40 x 1.5ml; B:54 x 0.5ml; C:96 x 0.2ml; D:24 x Φ15mm; H:40 x 2.0ml; G:26 x 
0.5ml + 24 x 1.5ml; J:Elisa Block
Dimension (mm): 328 x 166 x 249 (L x W x H)
Net weight: 8.5 kg



سهولت تخلیه وشست شوی تانک
 100-50:ولتاژدارای V

سبک با حجم کم بافر مصرفی
بهمراه کستها وشانه های مختلف
مجهز به سنسور ایمنی درب برای محافظت کاربر

Bench Top Freezer Rackرک سرما ساز 

نمیباشدرک ها دیگر نیازی به استفاده از جعبه حاوی یخ روی میزبکمک این 
:لیتر در سه مدلمیلی 2-1/5-0/5قابل استفاده برای میکروتیوب های 

 «ZERO » کند  ساعت تامین می 1تا بیش از را صفردرجه که دمای
«- -C°که دمای « 20 کندساعت  تامین می 1را تا بیش از 20
«- -C°که دمای «70 کندساعت  تامین می 1را تا بیش از 70

ی  پاورساپلاهمراه ه بمینی تانک الکتروفورز افقی 

محافظ در برابر پرتو های بتا کر
(تایی24و 8در دو فرمت )

 Thermo EC:مدل( بلاک سردکننده )یخچال رومیزی 

 4:دمایی محدوده to 100°C

CHB-A4-9602 96جهت × 0.2ml

CHB-A4-HB 1.5-0.5-0.2جهت میکروتیوبهایml
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 Multi Gel:آلمان مدلNanolitikژلداک کمپانی سیستم 

(ربدون نیازبه کامپیوت)مشاهده وذخیره تصویر روی فلش مموری با امکان اینج 12مجهز به مانیتور لمسی
مشاهده تصویر زنده روی مانیتور و امکان کنترل دوربین 

:رانسلومیناتور ت UV( بWhite LED( الف : نوریمنبع دارای دو 
همزمانجهت مشاهده دو ژل  بطور صفحه بزرگ دارای 

ژل کشویی جهت تسهیل نمونه گذاریجایگاه تاریک با اتاق 
کاربرروی درب برای محافظت UVسنسور قطع اشعه 

:افزارآنالیز ژل الکتروفورز با امکاننرم 
شناسایی اتوماتیک باندهاومقایسه آنها با یکدیگر، 

±تعیین وزن مولکولی 1bp  sizing accuracy

Southern & Northern, Slot ,Spot& Dot Blot

مقایسه ژل قبلی با جدید، قابلیت تعیین کمی غلظت هر باند
نتایجامکان گزارش گیری و چاپ 

Camera Firewire CCD Camera
Pixel Resolution 1360 x 1024

Pixel Size (um V x H) 4.65 x 4.65
Bit Depth 12 bit

USB IEEE 1394
Lens Type 6 x motorized zoom

Darkroom
Light, UV safety shut off, CCD inclosed, 
free from dust and shake

Filter Standard F590 filter with layers and coating

Operation Panel
Full function control panel for zoom, focus, iris
and illuminator

Display Panel TFT-screen 12"

UV Transilluminator
Transmitted area: 21 x 26 cm 
Wave length: 312nm, 254nm, 365nm

Trans-white Uniform white trans-illumination converter plate

Epi-UV Epi-UV illumination source (option)

Epi-white Durable LED reflection

Software
Gel Imaging System has the function of database, 
image capture, image edit and image analysis

88833621-3تلفن،4، واحد51تهران، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، شماره 
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شگاهیتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمای

 Gel Documentationسيستم تصویربرداری از ژل 

:با مزایای رقابتی زیرFGP-500:مدل

.1Filter ChangerWi-Fi /

فوكوس خودكار با CMOSدوربين 2.

اینچ با كامپيوتر داخلی13.3بزرگ مانيتورلمسی 3.

نانومترژاپنی312با طول موج استاندارد UVلامپ 4.

امکان استفاده از نور آبی وسبز در بيرون از دستگاه5.

،UVفهای طيبا چندین منبع نور برای تحریک در ترانسلوميناتور 6.
قرمزآبی، سبز و 

ا و باندهاتوماتيک طراحی نرم افزار آناليز ژل جهت شناسایی 7.
یکدیگربرای اولين بار در ایرانآنها با مقایسه 

نوآوری وطراحی جدید
تحقيق وتوسعهبخش متخصصينبر فعاليت مبتني 



:سخت افزاری  مجهز به سیستم ( 1
ترل منابع نوریمیکروپرسسور هوشمند با امکان پردازش تصویر وکنترل پارامترهای دوربین ، تغییرخودکار فیلترها و کن

منبع تغذیه سوئیچینگ ومقاوم در برابراختلالات الکترومغناطیسی
UVسنسورمادون قرمز برای ایمنی کاربر بهنگام بازشدن کشوی 

اینچی13/3کامپیوتر داخلی با مانیتور لمسی مینی 
زوم حرفه ای با وضوح بالا لنز 

 الکتروفورزدستگاه تصویربرداری از ژل : کاربردDNA/RNA  فناوری ، سلولی در آزمایشگاههای زیست پروتئین و
ایبرگرین ویا فلورفور مثل اتیدیوم بروماید، سالکتروفورز حاوی ژلهای وآنالیزبرای مستندسازیملکولی و ژنتیک 

:این دستگاه با مشخصات ذیل قابل ارایه می باشد. بکار میرودUVتحت اشعه .....

جهت حذف نور زمینهاتیدیوم بروماید یا سایبرگرین : Bandpassفیلتر شیشه تداخلی ( 2
رنگهای فلورسانس مجهز به سیستم خودکار انتخاب فیلترها برای کار با انواع 

هوشمندسیستم ژل داکیومنتیشن 
با نمایشگر بزرگ لمسی وطراحی جدید

Gel Doc FGP-500:مدل

3 )UV-LED منبع نور برای تحریک در طیف های ترانسلومیناتور با چندینUV، قرمزآبی، سبز و:
: UVمنبع نوری( الف

مشاهده دو ژل  بطور همزمانجهت 20*20بزرگ صفحه با  UVفیلترسیاه جهت عبوراختصاصی اشعهمجهزبه 
نانومتر 365-312-254انتخاب سه نوع لامپ یووی با طول موجهای امکان 

LEDمنبع نوری( ب

....  و GelRed ،GelGreenرنگهای مناسب برای ، همگنی خوب ، درخشندگی و حساسیت بالا عمرطولانی 
با طول موجهای مورد نیاز در ژل الکتروفورز RED/Green/Blue/White:  رنگ4با امکان انتخاب 

.مشاهده واضح ژل در خارج از دستگاه همزمان با توسط کاربر برش اسید نوکلئیک در ژل رنگ آمیزی شده امکان 
نیزآسیب نمی رساند  DNAبه قطعاتبرای چشمان کاربر نداشته و، ضرری  UVاشعهاین منبع نوری برخلاف 

اتاق تاریک با بدنه فلزی و رنگ کوره ای (  5
گذاری مجهز به جایگاه ژل کشویی جهت تسهیل نمونه 

با طراحی ایرانی LEDسیستم نوری 
روی درب برای محافظت کاربرUVقطع اشعه سنسور 
هود داخلی برای حذف نورهای زمینه ای مداخله گردارای 

:امکانبومی سازی شده با نرم افزارآنالیز ژل( 4
شناسایی اتوماتیک باندهاومقایسه آنها با یکدیگر، 

±وزن مولکولیتعیین  1bp  sizing accuracy

Southern & Northern, Slot ,Spot& Dot 
Blot

ت هر باندمقایسه ژل قبلی با جدید، قابلیت تعیین کمی غلظ
گیری و چاپ نتایجگزارش امکان 



طراحی ،توسعهوبخش تحقیق 
رشد مرکزدر مستقر تولید و

فناوردانشگاه خوارزمیواحدهای 

Gel Doc Touch Imaging System

UV transilluminator : DNA gels stained with Ethidium Bromide

Blue light: for “Safe” dyes such as GFP, SYBR Green, SYBR Gold,SYBR Safe, 

Visible light: to view gels stained with eg, silver stain and Coomassie blue.
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Gel Doc Touch Imaging System

nm

FGP500Gel Doc Models:

CMOS SensorCamera

3.2 /6Resolution(MP)

12/16bitImage Depth

YesZoom Lens

Yes13.3” Touch Screen

YesImage capture, Auto Exposure

OptionalImage Analysis

Safety cut-off SwitchCabinet

254,312,365, 

470,525,630nm

Excitation Source

Et.Br, SybrEmission Band Pass Filters

Trans-UV, Epi-White, Epi-

RGB

Illumination modes

USBComputer Interface

20x20 cm
UV Pass Glass Filter Size

(Gel View)

6 tubes x 8W 

(254,312,365nm)
UV Lamps

4WEpi LED RGB

4WEpi LED White

x41x63 cm45Gel Doc Dimensions: D x W x H

33.5x22x8 cmTrans Dimensions: L x W x H

32 kgWeight

220V,50-60Hz,70WElectrical
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روند ارتقاء ژل داکیومنتیشن

1401

1399

1397



طراحی ،توسعهوبخش تحقیق 
رشد مرکزدر مستقر تولید و

فناوردانشگاه خوارزمیواحدهای 

UV - LED 

Transilluminator

 لکولی و مفناوری ، سلولی آزمایشگاههای زیست در این دستگاه جهت مشاهده فلورفور در ژل الکتروفورز  :  کاربرد
شگاهیهای وتشخیص سریع رنگدانه سودوموناس آئروجنزا در پلیت کشت در آزمایژنتیک  وهمچنین برای بررسی 

.  میکروبی  بکار میرود

وتوسعهبخش تحقيق فعاليت متخصصين بر مبتني تولید با طراحی جدید 

Model: UV-LED

UV Pass Glass Filter Size  

(Gel View)
20x20 cm

UV Lamps /LED
UV: 6 tubes x 8W (254/ 312/365nm)

LED:470,525,630nm

UV resistant Sheet 34x24cm

Dimensions: L x W x H 33.5x22x8 cm

Weight 6 kg

Electrical 230V,50-60Hz,70W

3 )UV-LED ترانسلومیناتور با چندین منبع نور برای تحریک در طیف هایUV،آبی، سبز و قرمز:
: UVمنبع نوری( الف

جهت مشاهده دو ژل  بطور همزمان20*20صفحه بزرگ با  UVمجهزبه فیلترسیاه جهت عبوراختصاصی اشعه
نانومتر 365-312-254امکان انتخاب سه نوع لامپ یووی با طول موجهای 

LEDمنبع نوری( ب

....  و GelRed ،GelGreenرنگهای مناسب برای عمرطولانی ، همگنی خوب ، درخشندگی و حساسیت بالا 
موردنیاز در ژل الکتروفورزبا طول موجهای  RED/Green/Blue/White:  رنگ4با امکان انتخاب 

.مشاهده واضح ژل در خارج از دستگاه توسط کاربر همزمان با امکان برش اسید نوکلئیک در ژل رنگ آمیزی شده 
نیزآسیب نمی رساند  DNAبه قطعات، ضرری برای چشمان کاربر نداشته و UVاشعهاین منبع نوری برخلاف 
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رشد مرکزدر مستقر تولید و

فناوردانشگاه خوارزمیواحدهای 
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مز  کوره با سرعت گرمایش بالا بکمک نور مادون قر
مبتني برنسل جدید فناوری با طراحی صنعتی 

وتوسعهبخش تحقيق فعاليت متخصصين 

با همکاری طراحی ،توسعهبخش تحقیق و
هیئت علمی  دانشگاه  شهید بهشتی

واحدهایرشد مرکزدر تولیدو
فناور دانشگاه  خوارزمی
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شگاهیتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمای
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روند ارتقاء لوپ استریلایزربا گرمای مادون قرمز

1402

1396

1395

ارایه برای اولین
بار در ایران

ارایه برای اولین
بار در ایران



عدم مصرف انرژی بین چرخه های کاری
 کردنکلید نوری استارت بدون نیاز به لمس مجهزبه
 بدون نیاز بهPre-Heating  وWarm-up Time

 امکان تنظیم زاویه کوره و دسترسی به کوره جهت تمیزکاریبا
عدم پخش ذرات پاتوژنیک  درفضای کاری و تجمیع در داخل محفظه کوره
با دمای وسط گرمای مادون  قرمز درکوره کوارتزتC°900و بدون خطرات شعله گاز
ابرای حفظ سلامتی کاربر و عمر بیشتر فیلتر هپدم ایجاد ذرات سوخته در هوا ع
 بدون خطرات وگرمای شعله گاز وحفظ جریان سیرکوله هوا در زیر هود

Microbiology
Infra-Red Sterilizer

IR SterilizerModel

3-5 SecSterilization Time

900°C ±50°C
Max Temperature at 

Core

4000hAverage lamp life

25 mmChamber Diameter

140 mmChamber Length

12 x 24 x 24 cmDimensions: D x W x H

1.5kgWeight

240 V, 50-60 Hz, 500 WElectrical
Sterilize with light!
Economical, low-cost operation. 
No gas, No open flame. No energy consumption between work cycles.
Ideal for use in microbiological Bio Safety cabinets or anaerobic condition.
No excess heat, No spreading. No parts subject to mechanical wear.
No warm-up time, No waiting :reaches the safe working temperature of sterilization of 
inoculating loops, within the split of a second.
Sterilization temperature 900 °C during 3 to 5 seconds.
Flame-Automated safety shutdown if not in use. 
Instant-ready-to-use, Touch-free START with infra-red sensor, which allows for efficient 
one-handed operation
Robust and sturdy, Pathogenic material is kept inside the sterilization chamber.
Sterilization of inoculating loops, tweezers and small instruments within seconds.
Housing made of stainless steel and solvent resistant. Working angle adjustment.

 رسوزن،سسریع لوپ، جهت استریل دستگاه کوره  با سرعت گرمایش بالا بکمک نور مادون قرمز : کاربرد
رای هترین روش بدر آزمایشگاه میکروبشناسی کاربرد روزمره داشته و بدر عرض چند ثانیه... ، سر لوله و ،لام پنس 

.میباشدچمبر بیهوازیواستریل کامل میکروارگانیزمها در هود لامینار

وتوسعهتحقيق بخشفعاليت متخصصين بر مبتني تولید با طراحی فرآیند جدید ونوآوری داخلی 
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Touch Screen pH Meter

pH-Scan
ودما وبا طراحی جدیدpHمتر رومیزی به همراه حسگرهای pHتولید 

 جهت سنجش : کاربردpH درآزمایشگاههای آب، محیط زیست ، شیمی ، آب وخاک ، صنایع غذایی ، زیست
.فراهم میکند.... فناوری و

با همکاری هیئت علمی  دانشگاه  شهید بهشتیطراحی ،توسعهبخش تحقیق و
واحدهای فناور دانشگاه  خوارزمیرشد مرکزدر تولیدو
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ویژگی ها  :
 مترهاااینچ با کنترل لمسی پار7صفحه نمایش

 قابل نصب به رایانه از طریق پورتUSB خوانش 1000ذخیره یا از طریق بلوتوث وقابلیت
اتوماتیکدمایی با جبران ای نقطه 3امکان کالیبراسیون خودکار
 نیمه جامدوجامد برای انواع محلول و مواد کارکرد با هرنوع الکترود



Touch Screen pH Meter

pH-Scan
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Model pH Scan

Display 7" LCD Color Touch Screen

Measuring range

PH (0.00~14.00) pH

mV (-2000~+2000) mV

Temp (-5.0~110.0) ℃

Resolution

PH 0.01 pH

mV 1 mV

Temp 0.1 ℃
Stability （±0.01pH±1 digit）/3h

Matching electrode Lab Sensor

Electrode interface BNC

Electrode holder External

Temp compensation (-5.0~110.0) ℃ automatic / manual

Calibration method Automatic 1-5 points

Buffer Automatically identify / custom

Data storage 500 pcs

Communication Interface USB , RS232

User Management Permission password

Date & time Yes

Power supply DC: 12V

Power consumption 10W

Ambient temperature 5~40 ℃
Relative humidity ≤80%

Dimensions（mm） 210×210×100 mm

Weight（kg） 1
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1401

1397

مترpHروند ارتقاء 

1399



ودما  pHکالیبراسیون با سنسور نیاز به متر نواری بی  pHنسل جدید 
، دقیق ، راحت ، مقرون بصرفهسریع:با امکان تیتراسیون واندازه گیری گازها 

 GLPگواهیدارای
ATCبا امکان جبران دمایی

شدهنواری یکبارمصرف کالیبره سنسور 
(میکرولیتر2تا1)امکان کار با حداقل نمونه 

حمل با باتری قابل شارژ با راندمان بالا قابل 
گازها بطور مستقیمpHقابلیت اندازه گیری 

نیاز از  نگهداری و یا شتسشتوی مداوم الکترود بی 
کابل بلند اتصال به نوارمشابه الکترودهای سنتیدارای 

پروتئینیدر محیط استریل برای کشت سلول ومواد کار 
نمونه های غلیظ ، چسبنده ، جامد ویا آلودهراحتی کار با

ثبت وضعیت نمونه در محل آزمایش داخلی جهت بارکد و دوربین 
احتمال خطاحذف هر بارروشن شدن، برای کنترل خودکارسیستم با 

برای شارژ و انتقال اطلاعات به کامپیوتر USBهمراه شارژر وکابلبه 
:رومیزی  ، ضدآب با دو مدل دستگاه وسه نوع نوار–پرتابل 
UX100 4.3نمایشگرلمسیبا”
UX200ثبت روند ”7با نمایشگرلمسی ،pHباز-با منحنی تیتراسیون اسید
 نوارUH1برای امور روتین
نوارUH2برای نمونه های میکرو
نوارUH2Gasبرای اندازه گیری گازها

بطوریکه ( عکس ، اسناد و غیره)ذخیره داده ها برای داخلی دارای حافظه 
نمودهارد دیسک استفاده بعنوان از آن وان میت

pH:  0.00 - 14.00
mv: ± 1000.00 
Temp: 10 - 40ºC 

www.Ultraehp.com



pHمتروهدایت سنج رومیزی
تشخیص اتوماتیک بافر وکیفیت الکترود
  قابل نصب به کامپیوتروپرینتر

اینقطه 3کالیبراسیون خودکار

pH  متر،یون سنج ، اکسیژن متر وهدایت سنج پرتابل
ضدآب بهمراه کیف مخصوص حمل
 قابل نصب به کامپیوتر، دارای حافظه

اینقطه 3کالیبراسیون خودکار

 تجهیزات الکتروشیمی کمپانیQIS (ظاهروکیفیت)هلند مشابه متلر سوئیس
www.q-i-s.com

 گزارش در حافظه  8000امکان ذخیره با

 با سنسور حرارت داخلی─  20تا + 80محدوده دمایی
 باصفحهLCD دما وهشداردمای جهت نمایشMin/Max

  اندازه گیری و ذخیره دمای محیط با فواصل زمانی
ه ریزی، اتصال مستقیم به کامپیوتربا نرم افزار جانبی جهت برنام

و چاپ نتایجبازخوانی اطلاعات 

ترمولاگردیجیتال وسیستم ثبات دما با قابلیت برنامه ریزی
و کامیونهای حمل غذاانکوباتور ویخچال آزمایشگاهی جهت کنترل کیفی 

(دیتالاگر)ترمومتر دیجیتال تک ودو کاناله
داده در مدل دوکاناله8800قابلیت ذخیره دارای 

Single( - 50 ~ 1300 ºC) 
Dual (-150 ~ 1090 ºC)
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pH متر،جدید،دقیق ،مقرون بصرفه50متر  بی سیم تا
کیفیتیا رومیزی جهت کنترل پرتابل 

 ثو کاربری راحت بدون کابل الکترود از طریق بلوتو0.01با دقت،
اعلام هشدار از طریق تلفن همراه یا ایمیل
  بهمراه  تبلت اندرویدونیز قابلیت کارکرد با موبایل
ای، ردیابی با استفاده از سیستم هوشمند بافرنقطه 5کالیبراسیون خودکار
کارکرد با هرنوع الکترود جهت مواد جامد ، محلول ونیمه جامد
 خوانش10000ذخیره
ایجاد رمز برای هر کاربر

 یکسال :طول عمر باطری
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طراحی ،توسعهوبخش تحقیق 
رشد مرکزدر مستقر تولید و

فناوردانشگاه خوارزمیواحدهای 
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رد چندگانه پمپ پریستالتیک پیشرفته و دقیق با عملک
مبتني برنسل جدید فناوری با طراحی صنعتی 

وتوسعهبخش تحقيق فعاليت متخصصين 

با همکاری طراحی ،توسعهبخش تحقیق و
هیئت علمی  دانشگاه  شهید بهشتی

واحدهایرشد مرکزدر تولیدو
فناور دانشگاه  خوارزمی
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Advanced Peristaltic Pump

Dispensing/Flow Rate

شیوهکهاستمثبتجابجاییپمپ هایدستهدرصنعتیکاربردپرپمپ هایاز،یکیپریستالتیکمپپ:کاربرد
وجودپمپمختلفقطعاتوسیالبینمستقیمیارتباطکهآنستویژگیمهم ترینوداردسیالانتقالدرمتفاوتی

ایندر..دمی رسحداقلبهپمپرویبرخورندهسیالاتتأثیراحتمالیاسیالشدنآلودهاحتمالدلیلهمینبهوندارد
سیالانتقالویکنواخترکتوحپمپاژباعث(هدداخل)چرخندهغلطکهایتوسطالاستیکشلنگفشردنباپمپ

برنامهقطریازکهمیباشدموتورچرخشوسرعتجریانفلویسیال،توزیع:قابلیتسههردارایتولیدیپمپ.میشود
.نمودکنترلبطوردقیقراسیالحجممیتواناتوماتیککاملابصورتمیکروپروسسوری

:مختلفصنایعدرپریستالیتیجریانفلوی-توزیعپمپمهمهایکاربرد
ذایی،غشیمیایی،صنایعدرطولانیزماندربالادقتباخطرناکو،داغخورنده،استریلسیالاتانتقال(1

مراکزنظامیورنگ،سلولیزیست،بیوتکنولوژی،دارویی
.غذاییوبهداشتیآرایشیصنایع،سازی،کیتسازیکشتمحیط،داروسازیمراکزدروپلیتویالنمودنپر(2
وپتروشیمینفتصنایعووفاضلابآبصنایعدروبشکهچاهومخزنتخلیه(3
تحقیقاتیمراکزدرطولانیزماندرسلولکشتمحفظهدرونبهیازندهحیوانبهداروتزریق(4

:هانوآوری
کامپیوتربهاتصالقابلیتولمسینمایشگرباPLC/HMIمیکروپروسسوریکنترلسیستم•
موتوردورسرعت،جریانفلویوحجممیزان،انتقالزمانبرایریزیبرنامهامکان•
-1:موتورچرخشسرعت• 600 RPMمایعگشترببرای،جهتخلافچرخشبا
مایعتوزیعدروقفهتنظیمامکانبا0.1s-99h:تایمر•
لیترمیلی10تا1بازهدر0.001دقتبا(2300ml/min-0.007)سیالجریانفلویوحداکثرحداقل•
استانداردمرجعشرکتازدستگاههمراهبهحجمیکالیبراسیونگواهیارائه•
اضافیهدوکانالافزودنطریقازانتقالحجممیزانافزایشامکانبا•
مختلفشلنگهایباشدنجفتقابلیتبامنحصربفردهدطراحی•
خوردگیبرابردرمقاوموزنگضدفولادازهدغلتکهای•
)(کردنتقسیمیاشدهزمانبندیتوزیعقابلیت• Dispensingعملِیکدقیقتکراریاوتولیدخطوطبرای

ومایدنپمپاژثانیه7زماندررامحلوللیترمیلی17بارهروکندکاربهآغازبار6دقیقههردرمثلاجابجایی
مکثثانیه3وباشدنداشتهنشتنازلازمایعتابچرخدمعکوسدورنیمدستگاهموتور،مایعجابجاییازپس

Flowمیتواندکاربراینبرعلاوه.شودتعویضنازلزیرظرفتانماید rate(مایعجابجاییسرعت)سرعتو
اویکندزیادوکمراموتورگردشیابدهدموتوربهایستیاچرخشفرماننماید،مدیریتارموتورچرخش

.نمایدبرگشتاولیهظرفبهمایعتاکندمعکوسراگردشجهت



Model Dispensing /Flow Rate

Flow Rate(Dispensing Vol.) 0.007 - 2300 ml/min

Speed range 1-600 RPM

Speed resolution 1 RPM

Pause time 0.1S - 24 Hr

Control System & Display PLC/HMI - LCD Touch

Direction function Clock-wise/counter clock-wise direction

Power-down memory After power on, running as before

Back to the suction function Prevent the liquid drop after pump stop

Control function Start/Stop, Direction, Flow rate control

Communication RS485 interface

Pump Head Housing Aluminum

Pump Head  roller/ bearing 304 stainless steel 

Max number of channels 2 Chanelles

Silicon Tube Number #13, #14, #19, #16, #25, #17, #18

Power supply AC 240V, 50Hz/60Hz

Power consumption <100W

Operating condition Temp.: 0 to 40 °C, Relative humidity: < 80%

Dimensions (L*W*H) 300×175×230 mm

Weight 8 KG

مشخصات فنی پمپ پریستالتیک پیشرفته و دقیق

Advanced Peristaltic Pump

Dispensing / Flow Rate



حجم مایع انتقالی بر اساس سایز شلنگ

Advanced Peristaltic Pump

Dispensing / Flow Rate
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اشتراک گذاریبا امکان اسکن اسلاید و Telepathologyسیستم جدید
وآموزشتصاویر اسلایدهای پاتولوژی از راه دور برای مشاوره آنلاین 

Cloud)اطلاعاتنامحدودسازیذخیرهبرایابریفضاینوآوری،اینقلب Storage)واختصاصیآنلاینپشتیبانیبا
:نمائیداستفادهرایگانوبطورشدهکاربریپنلواردشرکترمزوکاربریکدباکافیستتنها.است

www.easypath.com.tr 
ابریفضاییکدررااسلایدهاتصاویرواسکنرااسلاید،داروربیندمیکروسکوپیاواسکنراسلایدکمکب

.ائیدنمبررسیبطورمشترکخودهمکارانباتا،ذخیره(Cloud)آنلاین
درورآنلاینبطوتصویرکیفیتافتبدون،اسلایدهاتصاویربهمیتوانید،سریعوآپلودفایلکمحجمبهتوجهبا

باشیدداشتهدسترسیوتبلتموبایلتوسطسرتاسردنیا

 از هرمکان بکمک موبایل یا تبلت( فروزن سکشنحتی )ومشاوره آنلاین مشاهده
 کیفیت تصویر افت بدون اسلاید پاتولوژی سریع وآپلود اسکن
 ن دسترسی آنلایا باطلس ایجاد مجازی ودر فضای نامحدود تصاویر اسلاید ذخیره
 پشتیبانی آنلاین در فضای مجازی



Company Canada Smart Olympus Nikon Zeiss Optica Motic

Model Smart-300 CX31 E-200 Primostar B-500 BA-210

Oculars 22mm YES NO NO NO NO NO

Rack-less stage YES YES YES NO NO YES

Slide Holder      for 2 

Slides
YES NO NO NO NO NO

Multi-Function 

Condenser
YES YES NO YES NO YES

Kohler illumination YES YES NO YES YES NO

Lamp S-LED LED 5W LED 3W LED 3W LED 3W X LED LED 3W

Flourscence YES NO NO NO NO NO

Canada Smart Tech Microscope Comparison Table

Canada Smart Techی بارزمیکروسکوپهای کمپانی ویژگیها

چرخ دنده برنجی وطول عمر بالاسال گارانتی بعلت انتخاب بهترین قطعات با12)
S-LEDوامکان جایگزینی لامپ Koehlerنوریبا سیستم لامپ هالوژن پرقدرت 2)

که خطای رنگ ودید در آن اصلاح شدهبا وضوح  بالاSICO Planلنز شئی 3)
بامیدان دید وسیع   Wide High Pointلنزچشمی 4)
قابل ارتقاء به سه چشمی، فازکنتراست، دارک فیلد، فلورسانس  5)
د که در این کار طولانی مدت روزانه در مقابل میکروسکوپ باعث خستگی منجر به ناراحتی فیزیکی و در نتیجه کاهش کارایی خواهد ش6)

یابد وکاربر در میکروسکوپها با طراحی ارگونومیک ، پیچ فوکوس ودسته کنترل استیج کنارهم قرارگرفته تا فشار روی مچ دست کاهش
وضعیت راحت تر قرار گیرد  

88833621-3تلفن،4، واحد51تهران، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، شماره 
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Canada Smart Techی بارزمیکروسکوپهای کمپانی ویژگیها

 Smart-200آموزشی

 20وات ،لنزچشمی  20لامپ

لنز شیءPlan 

-Smartکلینیکال پاتولوژی

300 
 22وات ، لنزچشمی 30لامپ
 لنز شیءPlan استیج ،Rackless

 وفلاسکدارای استیج مکانیکال جهت انواع پلیت
 سه لنزSICO Plan10,20,40

 وات 30جایگاه لنز، لامپ هالوژن پرقدرت5مجهزبه
22لنزچشمی Extra Wide با دید وسیع
کندانسور با اسلایدر فازکنتراست
 میکرواینجکشن فلورسانس و امکان نصب

 Smart-Inاینورت

www.canadasmarttech.com

 Smart-400ژنتیک وتحقیقاتی

 وات  100منبع نوری پرقدرت با لامپ
 دقیقه 30خاموشی اتواتیک بعد از
 متحرککندانسور تخصصی با عدسیFlip top 
 میلیمتر جهت دید وسیع 25لنزچشمی با قطر
 شیء گرانقیمت  لنزPlan APOبا وضوح عالی
 استیجRackless

 اتوماتیکقابل ارتقاء به خودکارشدن فوکوس وچرخش
 فیلتر6فلورسانس با نصب جایگاه لنز و 5دارای



انواع میکروسکوپ فلورسانس 

 استیج وات ،  30لامپRackless

 شئی لنزSICO Plan  که خطای رنگ ودید در آن اصلاح شدهوضوح  بالابا
 10لنزچشمیx/22 Extra Wide High Point  بامیدان دید وسیع
قابل ارتقا به سه چشمی، فازکنتراست، دارک فیلد وضمائم پلاریزان
 فیلتر ودارای فیلترهایجایگاه 2مجهزبهB&G

 ساعت  300وات با عمر 103لامپ جیوه آلمانی

 وفلاسکدارای استیج مکانیکال جهت انواع پلیت
 سه لنزSICO Plan10,20,40

 وات 30جایگاه لنز، لامپ هالوژن پرقدرت5مجهزبه
22لنزچشمی Extra Wide با دید وسیع
 فازکنتراستکندانسور با اسلایدر
 جایگاه فیلتر ودارای فیلترهای4مجهزبهB&G

 ساعت  300وات با عمر 103جیوه آلمانی لامپ

Smart-In FL
 وات  100منبع نوری پرقدرت با لامپ
 دقیقه 30خاموشی اتواتیک بعد از
 متحرککندانسور تخصصی با عدسیFlip top 
 میلیمتر جهت دید وسیع 25لنزچشمی با قطر
 شیء گرانقیمت  لنزPlan APOبا وضوح عالی
 استیجRackless

 اتوماتیک قابل ارتقاء به خودکارشدن فوکوس وچرخش
 فیلتر6فلورسانس با نصب جایگاه لنز و 5دارای
 فیلتر ودارای فیلترهایجایگاه 6مجهزبهB&G,R,UV

 ساعت  300وات با عمر 103لامپ جیوه آلمانی

Smart 300 FL

Smart 400 FL

www.canadasmarttech.com



انواع میکروسکوپ میکروس اطریش

برای دید با میدان وسیع و وضوح بالا« PLAN»شئی ولنز « Wide 20»لنزچشمی 
20Wهالوژنهد ضدکپک، کندانسور متحرک و لامپ کوهلر، مجهز به سیستم نوری

چشمی،دارک فیلد،فازکنتراستبه سه ارتقاء قابل 

www.micros.at

MCX300میکروسکپ  مدل 

برای دید با میدان وسیع و وضوح بالا« PLAN»شئی ولنز « Wide 20»لنزچشمی 
20Wهالوژنهد ضدکپک، کندانسور متحرک و لامپ کوهلر، مجهز به سیستم نوری

پلاریزان ،دارک فیلد ، فلورسانس، سه چشمی ، فازکنتراست ، به ارتقاء قابل 
گرم کنندهدانشجو، استیج -استاد

MCX100میکروسکپ  مدل 

، «REAL Koehler»وات با سیستم نوری 50دارای لامپ هالوژن 

 10x/22 Extra»جایگاه لنز،مجهز به لنز چشمي 5,کندانسور متحرک

Wide» لنز شئي ،ICO Plan برای دید با میدان وسیع و وضوح بالا

دانشجو –قابل ارتقاء به  فازکنتراست، دارک فیلد، پلاریزان،  استاد 

:فیلترهاي فلورسانس آبی وسبز  100wدارای منبع تغذیه فلورسانس با قدرت 

B(460-490nm)FITC,Acridine orange,Auramine,EGFP , 

S65T , RSGFP

G(510-550nm):Rhodamine, TRITC: fluorescent 

antibody,Propidium iodide

:و قابلیت افزایش فیلترهای اضافی

Violet(400-410nm):Catecholamines,tryptamine,

UV(330-385nm):DAPI,Hoechest,chromosome

«MCX 500FL»مدل میکروسکپ تحقیقاتی 



دانشجو-میکروسکپ استاد 

متغیراستریو میکروسکوپ سه چشمی  با بزرگنمایی 

www.canadasmarttech.com

استیریو میکروسکوپ مانیتورینگ پرتابل
مجهز به منبع نوری
قابل نصب به کامپیوتر
دارای نرم افزار آنالیز تصویر
بزرگنمایی متغیر

برابر50تا 8:بزرگنمایی
برابر 300با تعویض لنزآگزیلاری و عدسی چشمی تا  افزایش بزرگنمایی

Extra WF10X 22mmعدسی چشمی
1:6/3با نسبت برابر  5تا 0.8زوممحدوده 

میلیمتر 78فاصله کاری
 1X Plan Achromaticلنز شیئی

در بالا وپائین نمونهعمر طولانیباسرد  LEDمنابع نور بالا وپائین از نوع 
بالا و پایین به صورت مجزاقابلیت تنظیم شدت نور

میلیمتر60: فوکوس محدوده میلیمتر110به میزان: کارفاصله 
میلیمتر75تا 52درجه و قابلیت تغییر فاصله دو چشمی بین 20با زاویه هد چشمی 

جهاتوفیکس شدن درتمامی 360ْقابلیت چرخش سربا
Stage  کاور و دفترچه راهنما: جانبی لوازم گیرهای با دو شیشه

2-1/5-0/5لنز های شیئی کمکی ،   WF20و  WF15های چشمی اضافی لنز:لوازم انتخابی 
  C mountآداپتوربا   CCDدوربین



کنترل دوربین از طریق موس متصل به دوربین
 4مجهز بهGB SD Cardداخلی
 امکان ذخیره تصاویر وفیلم بر رویSD Card 4G

با قابلیت:zoom,mirror,comparison,freeze,cross

اانتقال تصویرWiFi

انواع دوربین میکروسکوپ به همراه آداپتور و نرم افزارهای تخصصی

(Image Stitching)اتوماتیک تکه های عکس به یکدیگروتشکیل یک تصویر کامل از یک سوژه بزرگ چسباندن 
(Live measurement)تصویر زنده مشاهده نگام هاندازه گیری 

(HDR)نمونه ای که حالت سایه روشن دارد از امکان عکسبرداری 
ترکیب اتوماتیک تصاویر فیلترهای مختلف فلورسنت

(Focus Stacking)افزایش عمق فوکوس 
گیری طول، مساحت، محیط ، زاویه وقطرنمونهاندازه 

(Scale Bar)مقیاس گذاری برروی تصویر 
تصویرروی نوشتن امکان فیلمبرداری ونیز 

Excelاطلاعات بهانتقال تصویر وویرایش 

دوربین بدون نیاز به کامپیوتر  

تصویرویژه  نرم افزارهای آنالیز مزایای 

گدوربین تحقیقاتی با وضوح بالا مجهز به سیستم کولین

دوربین لنزی قابل نصب روی چشمی میکروسکوپ

 مجهز به درگاهUSB  جهت اتصال به کامپیوتر
دارای نرم افزار آنالیز تصویر

88833621-3تلفن،4، واحد51تهران، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، شماره 
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www. ihanil.com

RPM 50.000داراولترا سانتریفیوژ یخچال 

15000RPMسانتریفیوژ یخچال دار چند منظوره تا 

COMBI 514 R: مدل

انواع سانتریفوژ دور بالا

میکروسانتریفیوژانواع 



دور با قابلیت نصب صفحه میکروپلیت ، پلیت و لوله3000سرعت :دیجیتاللوله شیکر 
لیتری 7یا 5درجه ، 100تا :  بن ماری سیرکوله دیجیتال

- variable flow rate 2:پریستالتیکپمپ  35 ml/min.

با دوربالا و همزن مکانیکیهموژنایزر انواع 

پریستالتیک و بن ماری سیرکولهورتکس ، پمپ 

www.velp.com

50000mpasدور 2000تا 50لیتر، 40تامکانیکی همزن  

دور30000تا 10000: هموژنایزر

دور ،1200لیتری ، 25گرمکن بدون همزن مغناطیسی 
سانت  30مقاوم با روکش اپوکسی ، صفحه 

مغناطیسی هات پلیت مگنت ، همزن انواع 
دور ، 1700لیتری 25دیجیتالهات پلیت مگنت 

 ,درجه 550سانت ، 18یا سرامیک آلومینیوم صفحه 
دقیقه وسنسور دما60تایمر 



Quantitative(Standard Curve), Kinetics,DNA/Protein,

نانومتر190-1100:موجطول 
هکامپیوتربهمراه کووتهای کوارتزوشیشبا توانایی اسکن طول موج ، قابل اتصال به 

:امکان ارتقا با انتخاب ملحقات زیر

نرم افزار آنالیز

(Micro Volume Cell Holder)میکرولیتر 100با میکروکووت هولدر 
(Temperature Cell Holder)بن ماری یخچالداربا قابلیت اتصال به سل هولدر دما

 UV-Visible, Double Beamاسپکتروفتومتر 

 UV-Visible, Double Beamاسپکتروفتومتر 

Quantitative, Kinetics,DNA/Protein

Bandwidth 1.0nmنانومتر،  190-1100:طول موج

زبا توانایی اسکن طول موج ، قابل اتصال به کامپیوتر، باکووت کوارت

:امکان ارتقا با انتخاب ملحقات زیر

(Sipper/Peltier)میکرولیتر 70سیستم سریع مکنده 

(Micro Volume Cell Holder)میکرولیتر 30هولدر با میکروکووت 

(Temperature Cell Holder)با بن ماری یخچالدارسل هولدر دما



Speed Vacuum Concentrator/Freeze Dryer

بیورآکتور/ فرمانتور 

جهت خشک کردن تحت انجماد میکروارگانیسم ها
باکتریها، مخمرها، ویروسها، واکسنها، آنتی توکسین ها،  

اجزای خون، آنزیم ها، ویتامین ها، مواد غذایی و آشامیدنی
.و مواد دارویی استفاده می گردد

:قابلیت خشک کردن مواد
در داخل بالن و یا برروی سینی

در داخل ویال با درب بندی اتوماتیک
درجه سانتیگراد- 85-قابلیت کاهش دما تا 

بیورآکتور-فرمانتور 

- Parallel design of vessel and controller : 
- 4 peristaltic pump and pH, DO, foam,

temperature sensor port
- Easy control of external device by fermentation controller :

O2/CO2 analyzer, glucose,analyzer,fluorescence,
Spectrophotometer, NIR, gas mixer, level, weight, etc

سازیخالصومراحلواکسنتولیدبرای)داروسازیصنعتدر:کاربرد
غذایییعدرصناهمچنین(داروییخاصیتبانوترکیبهایپروتئیناولیه

لیدوتوزیستمحیطبازیافت،پتروشیمی،و،پساب(...ونشاسته،وشکرقند)
.بیوتکنولوژیمحصولاتصنعتی
،ریعترسفیلتراسیونبامقایسهدرسانتریفیوژهانوعاینازاستفاده

اربکوخورندهداغموادانواعجداسازیبرایحتیوبودهترارزانتروبادوام
.نداردهممحصولاتلافمیرودو
موثرپارامترهایوذخیره،کنترلمانیتورینگسیستمبهمجهز

دسانتریفیوژ توبولار پیوسته برای تحقیقات وتولی
آناز فاز جامد همراه ( محلول)جهت جداسازی فاز مایع 

www. ihanil.comwww.Gyrozen.com



www.emcrafts.com

(DLS)دستگاه نانوپارتیکل سایز آنالایزر 

SEMانواع میکروسکوپ الکترونی روبشی 

•Cube -Ⅱ (Tabletop SEM)

• Automatic stage & 4CH BSE as a basic option
• Light weight & High productivity
• Integrated EDS System(Option)
• DIY installation

•Genesis-Series (Compact Normal SEM)
• More Value in Less Space
• Straightforward & Intuitive Manual Stage
(Genesis-1000 / 1100)

• More Versatile 5-Axis Motorized Stage
(Genesis-2020 / 2120)

• Observation of Non-Conductive Sample
(Genesis-1100 / 2120)

•Veritas-Series (Big Chamber SEM)
• High Performance and Productivity
• Large Scale Stage Movement 

(X / Y : 120mm)

http://www.emcrafts.com/en/products/se_cube_1000.php
http://www.emcrafts.com/en/products/se_gene_1000.php
http://www.emcrafts.com/en/products/se_veri_3000.php


(  سی تی اسکن سلولی)میکروسکوپ هولوتوموگراف 

بعدی سلول زنده بدون رنگ آمیزی4انقلابی درمشاهده 
غمشاهده ن وپویایی غشای سلولی خشک، مورفولوژی، جرم : خواص ذاتی و اطلاعات ساختاری و شیمیایی سلول شامل 3D/4Dبررسی 

.کاهش زمان آماده سازی نمونه ها از چند روز وچند ساعت تا چند دقیقه
دارندنیاز به تزریق مجدد بدن که بررسی آسان سلولهای غیرقابل انعطاف یا سلولهای بنیادی 

.انگلی، نانوپارتیکلهاوعفونتهای سفیدخون، طبقه بندی باکتریها ،مالاریا بندی سلولهای آنالیزخون ،رده : برخی ازکاربردها
انکوباتور ومنبع نور فلورسانس  CO2امکان اتصال با 

www.tomocube.com

HolotomographyConfocalمقایسه با کونفوکال

NO Label
Fluorescence LableSample prep

YesYes3D Possibility

0.4 secMostly few minSpeed (3D)

110nm-166nm200-250nmResolution

YesYesLive Cell capability

NOHighPhoto bleaching

Ultra lawHighPhoto toxicity

50.000 $400.000 $Cost

http://www.tomocube.com/


www.nanoentek.com

سیستم جدید شمارشگرلیزری اتوماتیک 
جهت شمارش سلولهای کل و سلولهای زنده

 دستگاه بر اساس روش استاندارد و مرجع عملکردfluorescence microscopyمی باشد.
 از کاست های یکبار مصرف جهت ایمنی بیشتراستفاده
 گیری سریع ودقیق با هزینه مناسباندازه
 دارای تاییدیهFDA,CE,TUV

دقت و تکرارپذیری بسیار بالا برای هر نوع سلول
 بسیار آسانکاربری
 دارای پرینتر وصفحه نمایشLCD

Cell Viability Test

Fluorescent Cell Analyzerسیستم فیلمبرداری فلورسانس از سلول زنده 

o، بررسی رشد ، عملکرد وشمارش سلول  بصورت آنلاینTime Lapse
o شامل(کاهش آلودگی در حین کار )لامینارهود در داخل انکوباتور ویا امکان کار حتی:
o نوری جدید میکروسکوپ فلورسانس با منبعBLUE LED 
o روی حافظه جانبی  ساعت 48ضبط فیلم  تا دوربین با امکان
oمجهزبه مانیتور لمسی با قابلیت بلوتوث
o 4دارای لنزx 200وزوم دیجیتال تاx

شمارش سلولهای مختلفجهت C-Chipلام شمارش سلولی یکبار مصرف استریل 
ویژگی ها  •
 ، نیاز به لامل مخصوص بدون دارای دو جایگاه شمارش از جنس کوارتز با خطوط واضح
 بدون دردسر تمیز کردن لام مخصوصا برای مواد پاتولوزیک مثل خون واسپرم حین کارجلوگیری از آلودگی ،
 زیرجهت کاربردهای درانواع مختلف:

Hematology: Blood cell counting

Cell culture: Cell concentration measurement / Cell viability

Microbiology: Bacterial & Fungus spores counting

IVF, IUI: Sperm counting



Laser Capture Microdissection with  Confocal 

www.molecular-machines.com

Laser Micromanipulation Multi beam(Optical Trapping)

اندازه گیری نیروهای پیوندی و مطالعات موتورهای مولکولی
پرتو لیزری مجزا، بطوریکه می توان حتی  20بهره گیری از با ذره میکروسکوپی 20وجابجایی همزمان کنترل 

(همانند انبرک نوری. )کشش در سلول و اجزای داخل سلول ایجاد کرد

Single Cell Technology

ومقاطعوحتیزندهسلولهایاسمیر،سلولهای،،کروموزومکرایویاپارافینهبافتیمقاطعازسلولتکجداسازیسیستم
واتوماتیکاستریلطوربهوتماسبدونشدهبریدههایسلولآوریجمعامکان.وگیاهیجانوریغیرسلولهای

Cold»لیزردارای UV Laser-Solid State»
ونه با  تصویر سه بعدی از ساختار نمونه وامکان نفوذ به اعماق نمقابل نصب روی میکروسکوپ کونفوکال جهت بررسی 

هاColocalizationوشناساییZ-Scanرزولوشن و کنتراست بالا ، عکسبرداری به صورت لایه ای 

Cell Sorter

برای جداسازی و خالص کردن یک سلول کمیاب



وزومنانو لیپاکسترودرجهت سایزبندی وهموژنیزاسیون 

 The EXTRUDERS are designed to generate 

homogeneous  populations of  unilamellar

vesicles (liposomes) without the need for solvents 

or detergents .

 Have no moving parts, and are made from high 
grade steel. 

تجهیزات تحقیقاتی داروسازی

ضدصداجعبه بهمراه (سونیکاتور)هموژنایزر اولتراسونیک 

 نانوپارتیکل،حل شدن سریعجهت تولید،
 ازمایع،گازحل شده حذف
 سلولی واستخراجدیواره تخریب
 وات1200و100،500، 80در انواع پرتابل

ول ها  ذرات موجود در محلسریع اندازه و توزیع تعیین پراکندگی نورپویا جهت روش 
سوسپانسیون و 

1تا nm 9900گیری سایز ذزات  اندازه محدوده •

قابلیت اندازه گیری وزن مولکولیبا •
درجه90تا 0محدوده دمائی •

DLS 9900نانوپارتیکل سایزآنالایزر
Dynamic Light Scattering

88833621-3تلفن،4، واحد51تهران، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، شماره 
www.fargene.com                                            marketing@fargene.com    



50

طراحی  با همکاری ،توسعهبخش تحقیق و
هیئت علمی  دانشگاه  شهید بهشتی

رشد  واحدهایدر مرکزتولیدو
فناور دانشگاه  خوارزمی

marketing@fargene.com
www.fargene.com

:دفتر مرکزی
خاطرسلیمان خ مطهری،خ ، تهران

4، واحد51شماره 
88833621-3:تلفن

گاهیواردات وتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمایش

:تلفنهای داخلی وپست الکترونیک بخشها
101: پذیرش
110:حسابداری بخش 

114fgpbio@fargene.com: مدیریت فروش 
107fgpsales@fargene.com-109: بخش فروش 

116marketing@fargene.com: مدیریت و بازرگانی
103fgptech@fargene.com: بخش فنی 

mailto:fgpbio@fargene.com
mailto:fgpsales@fargene.com
mailto:marketing@fargene.com
mailto:marketing@fargene.com

