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طراحی ،توسعهوبخش تحقیق 
رشد مرکزدر مستقر تولید و

فناوردانشگاه خوارزمیواحدهای 

واردات وتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمایشگاهی

1

شگاهیتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمای

رد چندگانه پمپ پریستالتیك پیشرفته و دقیق با عملك
مبتني برنسل جدید فناوری با طراحی صنعتی 

وتوسعهبخش تحقيق فعاليت متخصصين 

با همكاری طراحی ،توسعهبخش تحقیق و
هیئت علمی  دانشگاه  شهید بهشتی

واحدهایرشد مرکزدر تولیدو
فناور دانشگاه  خوارزمی
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Advanced Peristaltic Pump
Dispensing/Flow Rate

شیوهکهاستمثبتجابجاییپمپ‌هایدستهدرصنعتیکاربردپرپمپ‌هایاز،یکیپریستالتیکمپپ:کاربرد
وجودپمپمختلفقطعاتوسیالبینمستقیمیارتباطکهآنستویژگیمهم‌ترینوداردسیالانتقالدرمتفاوتی
ایندر..دمی‌رسحداقلبهپمپرویبرخورندهسیالاتتأثیراحتمالیاسیالشدنآلودهاحتمالدلیلهمینبهوندارد
سیالانتقالویکنواخترکتوحپمپاژباعث(هدداخل)چرخندهغلطکهایتوسطالاستیکشلنگفشردنباپمپ

برنامهقطریازکهمیباشدموتورچرخشوسرعتجریانفلویسیال،توزیع:قابلیتسههردارایتولیدیپمپ.میشود
.نمودکنترلبطوردقیقراسیالحجممیتواناتوماتیککاملابصورتمیکروپروسسوری

:مختلفصنایعدرپریستالیتیجریانفلوی-توزیعپمپمهمهایکاربرد
ذایی،غشیمیایی،صنایعدرطولانيزماندربالادقتباخطرناکو،داغخورنده،استریلسیالاتانتقال(1

مراکزنظامیورنگ،سلولیزیست،بیوتکنولوژی،دارویی
.غذاییوبهداشتیآرایشیصنایع،سازی،کیتسازیکشتمحیط،داروسازیمراکزدروپلیتویالنمودنپر(2
وپتروشیمینفتصنایعووفاضلابآبصنایعدروبشكهچاهومخزنتخلیه(3
تحقیقاتیمراکزدرطولانيزماندرسلولکشتمحفظهدرونبهیازندهحیوانبهداروتزریق(4

:هانوآوری
کامپیوتربهاتصالقابلیتولمسینمایشگرباPLC/HMIمیکروپروسسوریکنترلسیستم•
موتوردورسرعت،جریانفلویوحجممیزان،انتقالزمانبرایریزیبرنامهامکان•
-1:موتورچرخشسرعت• 600 RPMمایعگشترببرای،جهتخلافچرخشبا
مایعتوزیعدروقفهتنظیمامکانبا0.1s-99h:تایمر•
لیترمیلی10تا1بازهدر0.001دقتبا(2300ml/min-0.007)سیالجریانفلویوحداکثرحداقل•
استانداردمرجعشرکتازدستگاههمراهبهحجمیکالیبراسیونگواهیارائه•
اضافیهدوکانالافزودنطریقازانتقالحجممیزانافزایشامکانبا•
مختلفشلنگهایباشدنجفتقابلیتبامنحصربفردهدطراحی•
خوردگیبرابردرمقاوموزنگضدفولادازهدغلتکهای•
)(کردنتقسیمیاشدهزمانبندیتوزیعقابلیت• Dispensingعملِیکدقیقتکراریاوتولیدخطوطبرای

ومایدنپمپاژثانیه7زماندررامحلوللیترمیلی17بارهروکندکاربهآغازبار6دقیقههردرمثلاجابجایی
مکثثانیه3وباشدنداشتهنشتنازلازمایعتابچرخدمعکوسدورنیمدستگاهموتور،مایعجابجاییازپس
Flowمیتواندکاربراینبرعلاوه.شودتعویضنازلزیرظرفتانماید rate(مایعجابجاییسرعت)سرعتو

اویکندزیادوکمراموتورگردشیابدهدموتوربهایستیاچرخشفرماننماید،مدیریتارموتورچرخش
.نمایدبرگشتاولیهظرفبهمایعتاکندمعکوسراگردشجهت



Model Dispensing /Flow Rate

Flow Rate(Dispensing Vol.) 0.007 - 2300 ml/min

Speed range 1-600 RPM

Speed resolution 1 RPM

Pause time 0.1S - 24 Hr

Control System & Display PLC/HMI - LCD Touch

Direction function Clock-wise/counter clock-wise direction

Power-down memory After power on, running as before

Back to the suction function Prevent the liquid drop after pump stop

Control function Start/Stop, Direction, Flow rate control

Communication RS485 interface

Pump Head Housing Aluminum

Pump Head  roller/ bearing 304 stainless steel 

Max number of channels 2 Chanelles

Silicon Tube Number #13, #14, #19, #16, #25, #17, #18

Power supply AC 240V, 50Hz/60Hz

Power consumption <100W

Operating condition Temp.: 0 to 40 °C, Relative humidity: < 80%

Dimensions (L*W*H) 300×175×230 mm

Weight 8 KG

مشخصات فنی پمپ پریستالتیك پیشرفته و دقیق

Advanced Peristaltic Pump
Dispensing / Flow Rate



حجم مایع انتقالی بر اساس سایز شلنگ

Advanced Peristaltic Pump
Dispensing / Flow Rate
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واردات وتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمایشگاهی

5

شگاهیتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمای

 Gel Documentationو آناليز ژل سيستم تصویربرداری 
:با مزایای رقابتی زیرFGP-500:مدل

.1Filter ChangerWi-Fi /

فوكوس خودكار با CMOSدوربين 2.

اینچ با كامپيوتر داخلی13.3بزرگ مانيتورلمسی 3.

نانومترژاپنی312با طول موج استاندارد UVلامپ 4.

امکان استفاده از نور آبی وسبز در بيرون از دستگاه5.

،UVفهای طيبا چندین منبع نور برای تحریک در ترانسلوميناتور 6.
قرمزآبی، سبز و 

ا و باندهاتوماتيک طراحی نرم افزار آناليز ژل جهت شناسایی 7.
یکدیگربرای اولين بار در ایرانآنها با مقایسه 

نوآوری وطراحی جدید
تحقيق وتوسعهبخش متخصصينبر فعاليت مبتني 



:سخت افزاری  مجهز به سیستم ( 1
ترل‌منابع‌نوریمیکروپرسسور‌هوشمند‌با‌امکان‌پردازش‌تصویر‌وکنترل‌پارامترهای‌دوربین‌،‌تغییرخودکار‌فیلترها‌و‌کن

منبع‌تغذیه‌سوئیچینگ‌ومقاوم‌در‌برابراختلالات‌الکترومغناطیسی
UVسنسورمادون‌قرمز‌برای‌ایمنی‌کاربر‌بهنگام‌بازشدن‌کشوی‌

اینچی13/3کامپیوتر‌داخلی‌با‌مانیتور‌لمسی‌مینی‌
زوم‌حرفه‌ای‌با‌وضوح‌بالا‌لنز‌

 الکتروفورزدستگاه‌تصویربرداری‌از‌ژل‌: کاربردDNA/RNA فناوری‌،‌سلولی‌در‌آزمایشگاههای‌زیست‌پروتئین‌و‌
ایبرگرین‌ویا‌فلورفور‌مثل‌اتیدیوم‌بروماید،‌سالکتروفورز‌حاوی‌ژلهای‌وآنالیزبرای‌مستندسازیملکولی‌و‌ژنتیک‌

:این‌دستگاه‌با‌مشخصات‌ذیل‌قابل‌ارایه‌می‌باشد.‌بکار‌میرودUVتحت‌اشعه‌.....

جهت حذف نور زمینهاتیدیوم بروماید یا سایبرگرین : Bandpassفیلتر شیشه تداخلي ( 2
رنگهای‌فلورسانس‌مجهز‌به‌سیستم‌خودکار‌انتخاب‌فیلترها‌برای‌کار‌با‌انواع‌

هوشمندسیستم ژل داکیومنتیشن 
با نمایشگر بزرگ لمسی وطراحی جدید

Gel Doc FGP-500:مدل

3 )UV-LED منبع نور برای تحریک در طیف های ترانسلومیناتور با چندینUV، قرمزآبي، سبز و:
: UVمنبع نوری( الف

مشاهده‌دو‌ژل‌‌بطور‌همزمانجهت‌20*20بزرگ‌صفحه‌با‌ UVفیلترسیاه‌جهت‌عبوراختصاصی‌اشعهمجهزبه‌
نانومتر‌365-312-254انتخاب‌سه‌نوع‌لامپ‌یووی‌با‌طول‌موجهای‌امکان‌

LEDمنبع نوری( ب
....‌‌و‌GelRed‌،GelGreenرنگهای‌مناسب‌برای‌،‌همگنی‌خوب‌،‌درخشندگی‌و‌حساسیت‌بالا‌عمرطولانی‌

با‌طول‌موجهای‌مورد‌نیاز‌در‌ژل‌الکتروفورز RED/Green/Blue/White:‌‌رنگ4با‌امکان‌انتخاب‌
.مشاهده‌واضح‌ژل‌در‌خارج‌از‌دستگاه‌همزمان‌با‌توسط‌کاربر‌برش‌اسید‌نوکلئیک‌در‌ژل‌رنگ‌آمیزی‌شده‌امکان‌

نیزآسیب‌نمی‌رساند‌ DNAبه‌قطعاتبرای‌چشمان‌کاربر‌نداشته‌و،‌ضرری‌ UVاشعهاین‌منبع‌نوری‌برخلاف‌

اتاق تاریک با بدنه فلزی و رنگ کوره ای (  5
گذاری‌مجهز‌به‌جایگاه‌ژل‌کشویی‌جهت‌تسهیل‌نمونه‌

با‌طراحی‌ایرانی‌LEDسیستم‌نوری‌
روی‌درب‌برای‌محافظت‌کاربرUVقطع‌اشعه‌سنسور‌
هود‌داخلی‌برای‌حذف‌نورهای‌زمینه‌ای‌مداخله‌گردارای‌

:امكانبومي سازی شده با نرم افزارآنالیز ژل( 4
شناسایی‌اتوماتیک‌باندهاومقایسه‌آنها‌با‌یکدیگر،‌

±وزن‌مولکولیتعیین‌ 1bp  sizing accuracy
Southern & Northern, Slot ,Spot& Dot Blot

ت‌هر‌باندمقایسه‌ژل‌قبلی‌با‌جدید،‌قابلیت‌تعیین‌کمی‌غلظ
گیری‌و‌چاپ‌نتایجگزارش‌امکان‌



Gel Doc Touch Imaging System

nm

FGP500Gel Doc Models:

CMOS SensorCamera

3.2 /6Resolution(MP)

12/16bitImage Depth

YesZoom Lens

Yes13.3” Touch Screen

YesImage capture, Auto Exposure

OptionalImage Analysis

Safety cut-off SwitchCabinet

254,312,365, 470,525,630nmExcitation Source

Et.Br, SybrEmission Band Pass Filters

Trans-UV, Epi-White, Epi-RGBIllumination modes

USBComputer Interface

20x20 cm
UV Pass Glass Filter Size

(Gel View)

6 tubes x 8W (254,312,365nm)UV Lamps

4WEpi LED RGB

4WEpi LED White

x41x63 cm45Gel Doc Dimensions: D x W x H

33.5x22x8 cmTrans Dimensions: L x W x H

32 kgWeight

220V,50-60Hz,70WElectrical
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طراحی ،توسعهوبخش تحقیق 
رشد مرکزدر مستقر تولید و

فناوردانشگاه خوارزمیواحدهای 

Gel Doc Touch Imaging System

UV transilluminator : DNA gels stained with Ethidium Bromide

Blue light: for “Safe” dyes such as GFP, SYBR Green, SYBR Gold,SYBR Safe, 

Visible light: to view gels stained with eg, silver stain and Coomassie blue.
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شگاهیتولید تجهیزات  پیشرفته  آزمای
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روند ارتقاء لوپ استریلایزربا گرمای مادون قرمز

1402

1396

1395

ارایه برای اولین
بار در ایران

ارایه برای اولین
بار در ایران



عدم‌مصرف‌انرژی‌بین‌چرخه‌های‌کاری
کردنکلید‌نوری‌استارت‌بدون‌نیاز‌به‌لمس‌مجهزبه‌
بدون‌نیاز‌به‌Pre-Heating و‌Warm-up Time

امکان‌تنظیم‌زاویه‌کوره‌و‌دسترسی‌به‌کوره‌جهت‌تمیزکاریبا‌
عدم‌پخش‌ذرات‌پاتوژنیک‌‌درفضای‌کاری‌و‌تجمیع‌در‌داخل‌محفظه‌کوره
با‌دمای‌وسط‌گرمای‌مادون‌‌قرمز‌درکوره‌کوارتزتC°900و‌بدون‌خطرات‌شعله‌گاز
ابرای‌حفظ‌سلامتی‌کاربر‌و‌عمر‌بیشتر‌فیلتر‌هپدم‌ایجاد‌ذرات‌سوخته‌در‌هوا‌ع
بدون‌خطرات‌وگرمای‌شعله‌گاز‌وحفظ‌جریان‌سیرکوله‌هوا‌در‌زیر‌هود‌

Microbiology
Infra-Red Sterilizer

IR SterilizerModel
3-5 SecSterilization Time

900°C ±50°CMax Temperature at Core
4000hAverage lamp life
25 mmChamber Diameter

140 mmChamber Length
12 x 24 x 24 cmDimensions: D x W x H

1.5kgWeight
240 V, 50-60 Hz, 500 WElectrical

Sterilize with light!
Economical, low-cost operation. 
No gas, No open flame. No energy consumption between work cycles.
Ideal for use in microbiological Bio Safety cabinets or anaerobic condition.
No excess heat, No spreading. No parts subject to mechanical wear.
No warm-up time, No waiting :reaches the safe working temperature of sterilization of 
inoculating loops, within the split of a second.
Sterilization temperature 900 °C during 3 to 5 seconds.
Flame-Automated safety shutdown if not in use. 
Instant-ready-to-use, Touch-free START with infra-red sensor, which allows for efficient 
one-handed operation
Robust and sturdy, Pathogenic material is kept inside the sterilization chamber.
Sterilization of inoculating loops, tweezers and small instruments within seconds.
Housing made of stainless steel and solvent resistant. Working angle adjustment.

 رسوزن،سسریع‌لوپ،‌جهت‌استریل‌دستگاه کوره  با سرعت گرمایش بالا بكمک نور مادون قرمز : کاربرد
رای‌هترین‌روش‌بدر‌آزمایشگاه‌میکروبشناسی‌کاربرد‌روزمره‌داشته‌و‌بدر‌عرض‌چند‌ثانیه...‌،‌سر‌لوله‌و‌،لام‌پنس‌

.میباشدچمبر‌بیهوازیواستریل‌کامل‌میکروارگانیزمها‌در‌هود‌لامینار

وتوسعهتحقيق بخشفعاليت متخصصين بر مبتني تولید با طراحی فرآیند جدید ونوآوری داخلی 
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Touch Screen pH Meter
pH-Scan

ودما وبا طراحی جدیدpHمتر رومیزی به همراه حسگرهای pHتولید 

 جهت سنجش : کاربردpHدرآزمایشگاههای‌آب،‌محیط‌زیست‌،‌شیمی‌،‌آب‌وخاك‌،‌صنایع‌غذایی‌،‌زیست‌
.فراهم‌میکند....‌فناوری‌و

با همكاری هیئت علمی  دانشگاه  شهید بهشتیطراحی ،توسعهبخش تحقیق و
واحدهای فناور دانشگاه  خوارزمیرشد مرکزدر تولیدو
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ویژگي ها  :
مترهاااینچ‌با‌کنترل‌لمسی‌پار7صفحه‌نمایش‌

قابل‌نصب‌به‌رایانه‌از‌طریق‌پورت‌USBخوانش‌1000ذخیره‌یا‌از‌طریق‌بلوتوث‌وقابلیت‌
اتوماتیکدمایی‌با‌جبران‌ای‌نقطه‌3امکان‌کالیبراسیون‌خودکار
نیمه‌جامدوجامد‌برای‌انواع‌محلول‌و‌مواد‌کارکرد‌با‌هرنوع‌الکترود‌



Touch Screen pH Meter
pH-Scan
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Model pH Scan

Display 7" LCD Color Touch Screen

Measuring range
PH (0.00~14.00) pH
mV (-2000~+2000) mV

Temp (-5.0~110.0) ℃

Resolution
PH 0.01 pH
mV 1 mV

Temp 0.1 ℃
Stability （±0.01pH±1 digit）/3h

Matching electrode Lab Sensor
Electrode interface BNC

Electrode holder External

Temp compensation (-5.0~110.0) ℃ automatic / manual

Calibration method Automatic 1-5 points
Buffer Automatically identify / custom

Data storage 500 pcs
Communication Interface USB , RS232

User Management Permission password
Date & time Yes

Power supply DC: 12V
Power consumption 10W

Ambient temperature 5~40 ℃
Relative humidity ≤80%

Dimensions（mm） 210×210×100 mm

Weight（kg） 1


